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13VM2812ASII Obiektyw o
zmiennej ogniskowej z
przystona reczna, zakres
2.8-12mm TAMRON

Producent: Tamron
Cena netto: 202.44 zt
Cena brutto: 249.00 z

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

13VM2812ASII Obiektyw o zmiennej ogniskowej z przystong reczng, zakres 2.8-12mm
TAMRON

Dane techniczne

. format: 1/3"

- ogniskowa: f=2.8-12 mm

- kat widzenia (H x V): 97 x 72 do 24 x 18 stopni
- jasnos¢: F/1.4-C (zamkniecie)

- przystona: reczna

- typ montazu: CS

- waga: 72¢g

- zakres temperatur pracy: -10 do +50 st. C

Doskonata jakos¢ oraz walory techniczne.

Technologia asferyczna - duza wyrazistos¢

Zastosowanie soczewek asferycznych umozliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczosci oraz
wysokiego kontrastu w catym zakresie dostepnych zmian ogniskowej. Szczegdlny nacisk
potozono na wyrazistos¢ w skrajnych czesciach obrazu. W rezultacie uzyskano rozdzielczos¢
o okoto 50% wyzszg w poréwnaniu z soczewkami klasycznymi. W czasach szerokiego
wykorzystania rejestratoréw cyfrowych o wysokiej jakosci zapisywanego obrazu jest to
wtasciwosc szczegdlnie istotna. Wszystkie zmiennoogniskowe obiektywy Tamron wyznaczajg
tu nowe standardy doskonatosci.
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Wbudowany mechanizm poslizgowy dla tatwego montazu.

Mechanizm poslizgowy pozwala na wtasciwe utozenie obiektywu po zamontowaniu na
kamerze. Jest to szczegdlnie istotne dla obiektywdw z przystong sterowang automatycznie, w
ktérych konieczne moze okazac sie wtasciwe przesuniecie obudowy mechanizmu sterowania
przystony np. celem zamocowania obiektywu i kamery w obudowie.
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