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DSC-270Si Kamera
szybkoobrotowa wewnetrzna -
dzien/noc D-Max

Producent: D-Max
Cena netto: 4405.69 zt

Cena brutto: 5419.00 zt v
Przejdz do strony produktu
Opis produktu:

DSC-270Si D-MAX - Kamera szybkoobrotowa wewnetrzna dzien/noc

Parametry techniczne kamery DSC 270 SI D-Max:

- Przetwornik 1/4 " HAD Sony CCD
- Kamera dzien / noc z przesuwnym filtrem IR
- Rozdzielczos¢:
- 600 TVL
= 700 TVL w trybie B/W
- Minimalne oswietlenie:
= tryb kolorowy 0,2 lux F 1,67,
o tryb B/W: 0,02 Lux F 1,67,
- 0,00004 lux (kolor sens-up),
- Zoom:
- 33x zoom optyczny (3.5mm - 115,5 mm),
» 16x zoom cyfrowy (max 528x zoom),
- Katy obrotu: Poziomo - 360°, Pionowo - 92° - doktadnos¢ 0,1 st.
- Max. predkos¢ w poziomie - 360°/sek, predkos¢ w pionie 200°/sek (przy presecie)
- Programowalna predkos¢ presetu 1 - 64 poziomow predkosci
- Proporcjonalna predkos$¢ w zaleznosci o zblizenia obiektywu
- 250 presety, 2 swingi, 8 grup, 1 tura, 1 trasa
- 16 stref prywatnosci
- funkcja dzien/noc z przesuwnym filtrem IR
- System WDR (Wide Dynamic Range)
- DIS
- Funkcja One Shot / Auto Focus
- Wbudowana funkcja OSD
- DNR - redukcja obcigzenia dysku oraz &apos;efektu ducha&apos;
- Alarmy: Wejsciowe- 4 kanaty aktywowane NC/NO, wyjsciowy - 1 kanat
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- Wbudowany AUTO-FLIP w kamerze przy przekraczaniu 180°

- Bardzo tadna i estetyczna obudowa

- Protokoty: D-max, Samsung, Pelco-P, Pelco-D (Speed- 9600bps, 4800bps, 2400bps)
- Zasilacz w zestawie

- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem

KLAWIATURY STERUJACE
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