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DOH-240Se D-Max Kamera
szybkoobrotowa wewnetrzna -
dzien/noc ’

Producent: D-Max
Cena netto: 3869.11 z
Cena brutto: 4759.00 zt

Przejdz do strony produktu

A

Opis produktu:

DOH-240Se Kamera szybkoobrotowa zewnetrzna dzien/noc D-Max

Parametry techniczne DOH 240 Se D-Max

- Do zastosowan zewnetrznych,
- Zoom optyczny 27X (3.5mm - 95,8 mm)
» zoom cyfrowy 12x (max 324x zoom),
- Przetwornik 1/4 cala Sony HAD CCD,
- Rozdzielczos¢
- 600 TVL,
- B/W 700 TVL,
- Minimalne oswietlenie
= w kolorze 0,2lux F 1,67
- w trybie czarno biatym 0,02 Lux F 1,67,
= 0,00004 Lux F 1,67 ( kolor Sens-up ),
- Funkcja Dzien/Noc z przesuwnym filtrem IR,
- Systemy WDR (Wide Dynamic Range)
- Stabilizator obrazu,
- DSS, Auto-Focus,
- 250 Presetéw, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1 trasa, Auto-Flip,
- Migawka 1/120000,
. 360 stopni obrotu w poziomie bez ograniczeh oraz 92 stopnie w pionie, doktadnos$¢ 0,1°,
- Obudowa wandaloodporna.
- Zaimplementowane protokoty Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600).
- W zestawie:
- obudowa zewnetrzna z wbudowang grzatka i termostatem,
- uchwyt Scienny
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- zasilacz,
- IP 66,
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem,
- Ceryfikak CE - klasa B, FCC - klasa B

KLAWIATURY STERUJACE
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