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RX-4K Sterownik radiowy
4-kanatowy z jednym pilotem
P-4 SATEL

Producent: SATEL
Cena netto: 129.67 zt
Cena brutto: 159.50 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

RX-4K - Sterownik radiowy 4-kanatowy SATEL

Wszedzie tam, gdzie potrzebne jest zdalne sterowanie pracg réznych urzgdzen, wykorzystac
mozna uniwersalne sterowniki radiowe. Firma SATEL posiada w swojej ofercie serie
sterownikéw pracujgcych na czestotliwosci 433 MHz, mogacych sterowa¢ maksymalnie
czterema oddzielnymi urzgdzeniami.

Dzieki dodatkowym funkcjom, sterowniki SATEL idealnie nadajg sie do wspotpracy z
systemami alarmowymi. Oferujg nie tylko funkcje zataczania i wytagczanie czuwania, ale takze
mozliwos$¢ wyzwalania opdznienia na wejscie lub alarmu napadowego.

Produkt archiwalny. Urzadzenie zostato wycofane z oferty SATEL i zastgpione RK-4K.

Wiasciwosci sterownika RX 4K SATEL:

- 4 niezalezne, programowalne kanaty

- Obstuga do 340 pilotéw

- Zasieg do 100 m w terenie otwartym

- Sygnalizacja niskiego napiecia baterii w pilocie

- Potwierdzanie zatgczenia/wytgczenia czuwania/skasowania alarmu

- Port RS-232 umozliwiajgcy programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym
programem DLOAD10
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- Jeden pilot P-4 SATEL w zestawie

Dane techniczne

- Znamionowe napiecie zasilania (£15%): 12 V DC

. Zakres czestotliwosci pracy: 433,05 — 434,79 MHz MHz
- Wymiary obudowy: 72 x 118 x 24 mm

- Klasa srodowiskowa: Il

- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C

- Maksymalny pobdr pradu: 65 mA

- Masa: 134 g
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