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APD-100 Bezprzewodowa czujka
ruchu PIR SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 187.80 zł
Cena brutto: 231.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

APD-100 - Bezprzewodowa czujka ruchu PIR SATEL

Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni APD-100 przeznaczona jest do pracy w ramach
dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Sygnał z pyroelementu przetwarzany
jest  cyfrowo.  Czujkę  charakteryzuje  duża  odporność  na  zakłócenia.  Parametry  pracy
czujki  programuje  się  drogą  radiową  (czułość  i  w  czujce  z  oprogramowaniem  2.01
włączenie/wyłączenie opcji odporności na zwierzęta o wadze do 15 kg).

Uwaga. Czujka ruchu APD-100 SATEL nie jest już produkowana i została wycofana z oferty.
Sugerowany zamiennik APD-200.

 

Właściwości bezprzewodowej czujki APD 100 SATEL:

czujka współpracuje z urządzeniami serii ABAX SATEL●

zgodność z EN50131 Grade 2●

wysokiej jakości tor podczerwieni●

trzystopniowa zdalna regulacja czułości●

kontrola stanu baterii●

wymienne soczewki Fresnela●

regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie●

zdalne konfigurowanie●

styk sabotażowy●

opcja odporności na zwierzęta do 15 kg●
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Dane techniczne czujnika APD-100

Zasilanie: bateria litowa CR123A 3 V●

Wymiary obudowy: 63 x 96 x 49 mm●

Klasa środowiskowa: II●

Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C●

Czas pracy na baterii: około 3 lat●

Zalecana wysokość montażu: 2,4 m●

Wykrywalna prędkość ruchu: od 0,3 do 3 m/s m/s●

Zakres częstotliwości pracy: 868,0 ÷ 868,6 MHz MHz●

Masa: 108 g●

Zasięg: do 500 m (w terenie otwartym)●
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