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CA-10 KLCD-S Manipulator LCD,
typ S, zielone podswietlenie

SATEL

Producent: SATEL : :
Cena netto: 327.64 zt . ;! |:~ :l o :|| -
Cena brutto: 403.00 zt > ...,,.7i w 8 v ¥
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Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

CA-10 KLCD-S - Manipulator LCD do centrali CA-10 SATEL

Centrala CA-10 powstata z myslg o ochronie Sredniej wielkosci obiektow. Oferuje szeroka
game funkcji pozwalajacych optymalnie skonfigurowac system alarmowy. Mozliwos¢ obstugi i
programowania przy uzyciu manipulatora LCD czynig system alarmowy, skonstruowany na
bazie centrali CA-10, przyjaznym zaréwno dla instalatora, jak i dla uzytkownika.

Uwaga. Produkty z serii CA-10 nie sg juz produkowane. Manipulator zostat wycofany z oferty.

Wiasciwosci manipulatora CA-10 KLCD-S SATEL:

- diody LED informujgce o stanie stref i systemu

. alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

- podswietlenie wyswietlacza i klawiszy

- sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie

.- 2 wejscia

- sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

- fgcze RS-232 do tatwego programowania opcji manipulatora, nazw i tresci komunikatéw
- typ S

. zielone podswietlenie

Dane techniczne

- Napiecie zasilania (£15%): 12 V DC
- Wymiary obudowy: 115 x 95 x 25 mm
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- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C
- Maksymalny pobdr pradu: 170 mA
- Pobodr pradu w stanie gotowosci: 50 m
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