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NVC-HC5601C-2 Kamera "

kompaktowa kolorowa ‘ -
Producent: Novus

dzien/noc, 12 VDC/24 VAC
Cena netto: 552.03 zt

NOVUS
Cena brutto: 679.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

NVC-HC5601C-2 NOVUS Kamera kompaktowa kolorowa dzief/noc, 560 TVL, 0.0001 Ix, 12
VDC/24 VAC

Charakterystyka produktu

- Elektroniczna funkcja dzien/noc

- Rozdzielczos¢ pozioma: 560 TVL

- Czutos$¢: od 0.0001 Ix/F=1.2 (DSS)

- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiajaca jakos¢ obrazu dla réznych pozioméw
oswietlenia sceny

- Wydtuzony czas ekspozycji (DSS)

- DNR - cyfrowa redukcja szumu

- HLC - funkcja redukujgca efekt oSlepiania kamery

- Zoom: 32 x cyfrowy

- 8 stref prywatnosci

. Dodatkowe funkcje: negatyw, odbicie lustrzane i obrét obrazu o 180°, ,,zamrozenie obrazu”,
detekcja ruchu

- Menu ekranowe, programowane za pomocg przyciskédw na tylnym panelu kamery

- Zasilanie: 12 VDC/24 VAC

Specyfikacja

Przetwornik obrazu matryca CCD, 1/3” SONY Super HAD Il
Rozdzielczos¢ pozioma 560 TVL

0.05 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.0001 Ix/F=1.2 - tryb kolorowy
DSS

Czutos¢

Stosunek sygnatu do
szumu

Elektroniczna migawka [automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s
Wydtuzona migawka 1/25s ~5.12 s
ARW (AGC) wigczona/wytgczona

> 52 dB (wytgczona ARW)
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Szeroki zakres dynamiki
(WDR)

wytgczony/dla oswietlenia zewnetrznego/dla oswietlenia wewnetrznego

Balans bieli

5 trybéw: manualny/automatyczny z zapamietang wartoscig
referencyjna/dla osSwietlenia zewnetrznego/dla oswietlenia
wewnetrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury
barwowej

Kompensacja jasnego
tta (BLC)

wiaczona/wytgczona

Synchronizacja

wewnetrzna

Zoom

32 x cyfrowy

Automatyczna przystona

wybér: D lub V

Mocowanie obiektywu

C/CS

Redukcja migotania

wiaczona/wytgczona

Wyjscie sygnatu wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Menu kamery

wyswietlane na ekranie monitora

Strefy prywatnosci

8

Dodatkowe funkcje

DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLC - funkcja redukujgca efekt
oslepiania kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektéw: negatyw, odbicie
lustrzane i obrét obrazu o 180°, ,zamrozenie obrazu”, ustawienie
ostrosci obrazu

Zasilanie 12 VDC/24 VAC

Pobdér mocy 3,1W

Temperatura pracy -10°C ~ 50°C

Wymiary (mm) 60 (szer) x 55 (wys) x 120 (di)
Masa 170 ¢g

UWAGA! Kamera bez obiektywu

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl

Strona 2/2


https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

