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Przewdd koncentryczny +
zasilajacy K-60+2x0,5 [100 mb]

Producent: Nasze produkty eAlarmy m

Cena netto: 134.15 zt “——— —
Cena brutto: 165.00 zt T

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Przewdd koncentryczny + zasilajacy K-60+2x0,5 - [100 mb]

Przewod koncentryczny RG59 zintegrowany z zasilajagcym 2x0,5 linka miedziana stosowany
w instalacjach telewizji przemystowej - CCTV

- krazki 100m i 200m;
- kolor biaty;

Zastosowanie:
Przewdd koncentryczny potaczony z przewodami staboprgdowymi, umozliwiajgcymi
przestanie napiecie 12V do kamer przemystowych

Symbolika:

YWDXpek - przewdd wspotosiowy (W), wielkiej czestotliwosci o zyle wewnetrznej miedziane;
jednodrutowej (D), o izolacji polietylenowej piankowej (Xp), o zyle zewnetrznej w postaci rurki
z tasmy poliestrowej pokrytej aluminium (ek) i oplotu z drutéw miedzianych oraz powtoce
polwinitowej. LgY - przewdd o zyle miedzianej; L - wielodrutowej; g - gietkiej; Y - izolacji z
polwinitu zwyktego

Parametry przewodu koncentrycznego:

- zyta miedziana 0,59Cu;

- dielektryk 4,8mm;

- impedancja 750hm;

- ttumiennos$¢ dla 100mb przy 800MHz 34dB;

Parametry przewodu zasilajgcego:

. Srednica link 2x0,5mm;
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- druty miedziane (Cu);
- mostek pomiedzy przewodami umozliwia ich rozdzielenie;
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