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KA 54/600 Naped tancuchowy
500N / 600mm D+H

Producent: D+H
Cena netto: 2917.00 z | F@ :
Cena brutto: 3587.91 zt : -

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Naped tahcuchowy KA 54/600 D+H. Urzadzenie stosowane jako zdalne sterowanie
elektryczne do réznych typéw okien. Wysuw 600 mm z sitg 500N.

Dzieki duzej sprawnos¢ i kompaktowej konstrukcji wymagajg one niewiele miejsca w kazdej
sytuacji montazowej. Zastosowanie wysokiej jako$¢ materiatéw i specjalnego tahcucha o
duzej wytrzymatos¢ zapewnia dtugg zywotnos¢ i niezawodng eksploatacje. Réznorodnosc
konsol mocujgcych umozliwia prawie kazde zastosowanie i wiele rodzajéw montazu.

Uwaga. Produkt jest dostepny na zamodwienie.

Informacje o produkcie:

- Typ urzadzenia: naped tancuchowy
- Wysuw: 600 mm

- Waga: 2,2 kg

- Zasilanie: 24VDC +-15%, 1,4A

- Sita pchania / ciggnienia: 500N

Seria napedow KA 54:

- do wszystkich typéw i rodzajéw okien

- sterowana mikroprocesorem elektronika silnika

- mozliwos¢ indywidualnego zaprogramowania za pomoca interfejsu D+H

- funkcja Hight Speed (HS) do szybkiego otwierania okna w przypadku pozaru
- specjalna stabilizacja tancucha

- mozliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, réwniez tych spoza palety RAL
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Parametry techniczne, naped tancuchowy - seria KA 54:

Model / Producent
Nr art.

Zasilanie

Sita pchajaca

Sita ciagnaca

Sita blokujaca

Zywotnos¢

Predkos¢

Parametry fizyczne

Stopien ochrony
Poziom hatasu
Zakres temperatur
Materiat
Powierzchnia
Kolor

Przewdd

Otwierania
Otwieranie HS (przy
obcigzeniu ciggtym)
Zamykania

Wysuw

Wymiar A

Wymiar B

Waga

KA 54/600 D+H

26.001.22

24V DC (+/- 15%) 1,4A

500 N

500 N

2000 N

20 000 podwdjnych wysuwdw

(W przypadku zastosowania w potozeniu pionowym

nalezy skonsultowac sie z dziatem sprzedazy firmy
D+H)

11,8 mm/s
17,2 mm/s

11,8 mm/s

600 mm

372,5 mm

546 mm

2,20 kg

IP 32

LpA <=70 dB(A)

-25°C ... +55°C

Aluminium

Malowana proszkowo

Srebrny aluminiowy (RAL ~9006)
Kabel silikonowy o dtugosci 2,5 m
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