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ASW-100 E Sterowniki
bezprzewodowe 230V AC SATEL

Producent: SATEL €
Cena netto: 156.91 zt y @
Cena brutto: 193.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:
ASW-100 E - Sterownik bezprzewodowy 230 V AC SATEL

Sterowniki bezprzewodowe 230V AC ASW100 E i ASW-100 F wspotpracuja z kontrolerem
systemu bezprzewodowego ACU-120 / ACU-270. Umozliwiaja zdalne wtaczanie i wytgczanie
urzadzen podtaczanych do gniazd 230V AC. Litera na kohcu symbolu odpowiada typowi
gniazda w sterowniku: typ E (EURO) w sterowniku ASW100 E, typ F (SCHUKO) w sterowniku
ASW100 F. Sterownik bezprzewodowy 230V AC zajmuje 1 pozycje na liscie urzadzen
bezprzewodowych obstugiwanych przez kontroler. Zasilany jest napieciem 230V.

Wtasciwosci ASW 100 E SATEL:

- Zdalne witaczanie i wytgczanie urzadzen podtgczanych do gniazd 230 V AC

- Mozliwos¢ sterowania recznego

- Dioda wskazujaca stan pracy urzadzenia

- Estetyczna i bezpieczna obudowa zintegrowana z wtyczkg i gniazdem sieciowym
- Gniazdo typu E (EURO)

Dane techniczne ASW100 E SATEL:

- Napiecie zasilania (£15%): 230 V AC, 50-60 Hz
- Dopuszczalne obcigzenie: 16 A

- Wymiary obudowy: 65 x 100 x 77 mm

- Typ wtyczki: hybrydowa (typ E i F)

- Typ gniazda: E
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- Klasa srodowiskowa: Il

- Zakres temperatur pracy: -10 °C...+55 °C

- Masa: 131 g

. Zakres czestotliwosci pracy: 868,0 + 868,6 MHz

- Zasieg komunikacji radiowe: do 500 m (w terenie otwartym)
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