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AFD-100 Bezprzewodowa czujka
zalania wodą SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 156.91 zł
Cena brutto: 193.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

AFD-100 - Bezprzewodowa czujka zalania wodą SATEL

Bezprzewodowa  czujka  zalania  wodą  AFD-100  przeznaczona  jest  do  pracy  w  ramach
dwukierunkowego  systemu  bezprzewodowego  ABAX.  Obsługiwana  jest  przez  kontroler
ACU-120 / ACU-270. Około 5 sekund od chwili osiągnięcia przez poziom wody wysokości, na
której umieszczone są elektrody sondy podłączonej do czujki, czujka zacznie sygnalizować
zalanie.  Kilka  sekund  po  obniżeniu  się  poziomu  wody  poniżej  wysokości,  na  której
umieszczone są elektrody sondy, sygnalizacja zalania zostanie zakończona.

Uwaga.  Czujnik  AFD-100 SATEL  nie  jest  już  produkowany  i  został  wycofany  z  oferty.
Sugerowany zamiennik: AXD-200.

 

Właściwości AFD 100 SATEL:

Wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacjami wodnymi●

Zewnętrzna sonda●

Styk sabotażowy●

Dane techniczne AFD100 SATEL:

Zasilanie: bateria litowa CR123A 3 V●

Wymiary obudowy: 24 x 110 x 27 mm●

Klasa środowiskowa: II●

Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C●

Czas pracy na baterii: około 3 lat●

Zasięg komunikacji radiowej: do 500 m (w terenie otwartym)●
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