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AQUA Pet Czujka SATEL -
Cyfrowa pasywna czujka
podczerwieni odporna na
zwierzęta do 15kg
Producent: SATEL
Cena netto: 62.00 zł
Cena brutto: 76.26 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Czujki serii AQUA SATEL to czujki w pełni cyfrowe - mikroprocesorowa obróbka sygnału
odbywa  się  bez  udziału  jakiegokolwiek  aktywnego  układu  analogowego,  co  zapewnia
powtarzalność i stabilność parametrów.

AQUA Pet SATEL -  Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta do 15kg
 

Właściwości czujki PIR AQUA Pet :

odporna na zwierzęta do 15 kg●

podwójny pyroelement●

cyfrowy algorytm detekcji●

precyzyjna soczewka LODIFF●

Dane techniczne AQUA Pet SATEL:

Maksymalny pobór prądu: 12 mA●

Masa: 90 g●

Wymiary obudowy: 63 x 96 x 49 mm●

Zalecana wysokość montażu: 2,4 m●

Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3-3 m/s●

Zakres temperatur pracy: -30...+55 °C●

Czas sygnalizacji alarmu: 2 s●

Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC●
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Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 40 mA / 16 V DC●

Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II●

Pobór prądu w stanie gotowości: 10 mA●

Spełniane normy: EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4●
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