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JA-80L Bezprzewodowa
2-kierunkowa syrena

wewnetrzna JABLOTRON o

Producent: Jablotron
Cena netto: 147.97 zt

Cena brutto: 182.00 zt f
Przejdz do strony produktu L

Opis produktu:

Bezprzewodowa syrena wewnetrzna JA-80L Jablotron

Urzadzenie moze funkcjonowac jako:

- syrena wewnetrzna,

- dzwonek do drzwi (mozliwos¢ wybrania jednej z osmiu melodii),
- domowy mini alarm,

- dZwiekowy sygnalizator wejscia / wyjscia.

Komunikacjadyreny JA 80L z centralg alarmowg odbywa sie za posrednictwem protokotu
OASIS, a zasilanie realizowane jest poprzez gniazdko sieciowe 230V. W sytuacji gdy JA-80L
funkcjonuje jako wewnetrzna syrena systemowa, sygnalizuje dZzwiekiem naruszenie czujnikdéw
przez intruza oraz informuje o jego przemieszczaniu sie po obiekcie (naruszanie kolejnych
czujnikdéw). W momencie wyciggniecia jej z gniazdka sieciowego, wysyta sygnat sabotazowy
do centrali alarmowe;j.

Specyfikacja techniczna wewnetrznego sygnalizatora JA 80L firmy Jablotron

- Zasilanie 230V/50Hz, 1W

- Czestotliwos¢ 868 MHz, protokot Oasis

. Zasieg do 300 metrow w otwartej przestrzeni

- Dzwieki (melodie) 8 do wyboru dla przyciskéw i czujnikéw, gtosnos¢ dzwieku alarmowego
95dB/1m

- Urzadzenia wzbudzajace 1x centrala alarmowa JA-80 Oasis, maks. 8 czujnikéw /
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sterownikdéw
- Klasa bezpieczenstwa Il zgodna z EN60950
- Srodowisko pracy IP40 zgodnie z EN 60529, IEC 529
- Obudowa wewnatrz -10 do +40 °C
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