OQADI’ITIY https://eAlarmy.com.pl

JA-80A Bezprzewodowy
2-kierunkowy sygnalizator -
zewnetrzny JABLOTRON —
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Cena netto: 308.94 zt |
Cena brutto: 380.00 zt
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Opis produktu:

Bezprzewodowy zewnetrzny sygnalizator JA-80A jest jednym z komponentow systemu
alarmowego OASIS firmy Jablotron. Zostat zaprojektowany do zewnetrznego informowania o
wystgpieniu alarmu / sabotazu oraz wskazywania kazdego naruszenia chronionej przestrzeni.

Urzadzenie jest zasilane litowa baterig, o dtugiej zywotnosci. Syrena komunikuje sie z
centralg alarmowg bezprzewodowo za posrednictwem protokotu OASIS.

Specyfikacja techniczna bezprzewodowego sygnalizatora JA 80A Jablotron

- Temperatura pracy: od -25 do +60°C
. Srodowisko pracy: zewnetrzne
- Wymiary 230 x 158 x 75 mm
- Zgodnos¢ z normami EN 50131-1 klasa 2
- Obudowa IP34D
- Maks. czas sygnalizacji
- Swietlnej 30 minut
» dzwiekowej 3 minuty
- Syrena piezoelektryczna 112 dB/1m
- Zasieg komunikacji z centralg do 300m w otwartej przestrzeni
- Czestotliwos¢ 868 MHz, protokot Oasis
. Zywotnos$¢ baterii maks. 5 lat (50 sek. opdznienie)
- Zasilanie Bateria litowa BAT-80 Jablotron

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 1/1



https://ealarmy.com.pl/
https://ealarmy.com.pl/produkt-2519/ja-80a-bezprzewodowy-2-kierunkowy-sygnalizator-zewnetrzny-jablotron
https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

