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BCS-DVR-KA / BCS-KBDB
Sterownik do kamer Speed
Dome i rejestratorów BCS
Producent: BCS
Cena netto: 998.37 zł
Cena brutto: 1228.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

BCS-DVR-KA / BCS-KBDB Sterownik do kamer Speed Dome i rejestratorów BCS

Uwaga! Końcówka serii. Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Właściwości klawiatury BCS DVR KA:

Możliwość sterowania wieloma rejestratorami za pomocą jednej klawiatury lub jednym●

rejestratorem z kilku klawiatur
Obsługa kamer szybkoobrotowych●

Wbudowany port RS485 oraz RS232●

Sterowanie ruchem kamer za pomocą joystica●

Dostęp do wszystkich funkcji rejestratora●

Blokowanie klawiszy●

Definiowanie poziomów uprawnień●

dostęp chroniony hasłem●

Oddzielne sterowanie funkcjami rejestratorów i kamer●

Wyświetlanie wszystkich wykonywanych operacji oraz menu, zapewniające łatwą obsługę●

 

Parametry techniczne:

Symbol: BCS DVR KA / BCS KBDB●

Obsługiwane urządzenia:●

Rejestratory cyfrowe firmy BCS,❍

Kamery Speed Dome firmy BCS,❍

inne kamery ze zgodnymi protokołami,❍

Interfejsy połączeniowe:●

RS232 (rejestratory),❍

RS485 (kamery Speed Dome),❍
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Joystick sterujący: 3-pozycyjny (poziom/pion/zoom),●

Funkcje dla kamer: presety, auto-skanowanie, paterny, trasy i inne,●

Funkcje dla rejestratorów: wybór podglądu, sterowanie zapisem i obsługa menu,●

Klawisze programowalne: TAK,●

Graficzny interfejs: TAK,●

Wyjście alarmowe: TAK,●

Przełączniki klawiszy: elektromechaniczne,●

Wyświetlacz: LCD, 84x31mm,●

Protokoły dla rejestratorów: DH1, DH2,●

Protokoły dla kamer: DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-P1, PELCO-D1,●

Zasilanie: 12V DC (zasilacz w komplecie),●

Pobór mocy: 5W,●

Wymiary: 320x190x50mm,●

Waga: 2,5kg,●

Temperatura pracy: -10°C...+55°C,●

Certyfikaty: CE,●

Inne: w zestawie konwerter RS232/RS485 i wtyki DB9,●
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