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AQUA LUNA Czujka SATEL -
Czujka ruchu PIR z funkcją
oświetlenia awaryjnego
Producent: SATEL
Cena netto: 70.00 zł
Cena brutto: 86.10 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

AQUA LUNA  firmy  SATEL  jest  unikalną  alarmową czujką  ruchu  wyposażoną  w funkcję
oświetlenia awaryjnego. Urządzenie to jest rozwinięciem popularnej na rynku i sprawdzonej
czujki AQUA PLUS, dzięki czemu gwarantuje niezawodność i skuteczne działanie. Tym, co
wyróżnia  AQUA LUNA wśród  innych  czujek  obecnych  na  rynku  jest  funkcja  awaryjnego
oświetlania zrealizowana w oparciu o nowoczesne, super jasne diody LED. Zastosowanie
takiej technologii oświetlania nie tylko gwarantuje bardzo niskie zużycie energii, ale także
eliminuje konieczność regularnej wymiany elementu świecącego.

Funkcjonalność  czujki  AQUA LUNA może zostać  dopasowana do indywidualnych potrzeb
przez instalatora programującego centralę alarmową - dobrym pomysłem jest automatyczne
załączenie  oświetlenia  awaryjnego  w  ciągach  komunikacyjnych  przy  awarii  zasilania,  z
wykorzystaniem energii zgromadzonej w akumulatorach systemu alarmowego.

 

AQUA LUNA Czujka ruchu PIR z funkcją oświetlenia awaryjnego 

zdalne włączenie oświetlenia awaryjnego LED●

cyfrowe przetwarzanie sygnału●

trzystopniowa regulacja czułości●

cyfrowa kompensacja temperatury●

funkcja prealarmu●

Dane techniczne
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Klasa zabezpieczenia: Grade 2●

Klasa środowiskowa: II●

Średni pobór prądu (tryb gotowości) (±10%): 10 mA●

Maksymalny pobór prądu: 12 mA●

Masa: 92 g●

Zakres temperatur pracy: -30...+55 °C●

Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3-3 m/s●

Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC●

Zalecana wysokość montażu: 2,4 m●
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