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DT-401C Konwertery pasywne
Zestaw 2szt. D-MAX
Producent: D-Max
Cena netto: 20.33 zł
Cena brutto: 25.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

DT-401C Konwertery pasywne Zestaw 2szt. D-MAX

Uwaga,  produkt  dostępny  do  wyczerpania  stanów  magazynowych.  Został  zastąpiony
konwerterem  o  symbolu  DHD-01TP  D-Max.
 

DT-401C przeznaczony jest  do przesyłu sygnału wizyjnego z  jednego źródła  za pomocą
skrętki  komputerowej.  Umieszczenie  transformatora  bezpośrednio  na  wtyku  BNC  daje
możliwość  bardzo  łatwego  montażu  nawet  przy  gęsto  upakowanych  gniazdach  BNC.
Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji  przewodu
symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5
kategorii).

Należy  zwrócić  uwagę  na  prawidłowe  połączenie  zacisków:  (+)  do  (+)  oraz  (-)  do  (-).
Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

 

Właściwości DT 401 C D-Max

Pasywny jednokanałowy nadajnik (odbiornik) sygnału wizyjnego●

Zasięg: 350m●
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Formaty wideo NTSC, PAL, oraz SECAM●

Nie wymaga zasilania●

Każdy konwerter posiada  numer seryjny●

Zestaw (2 szt)●
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