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DMS-200Se Mini kamera 1 228.3
obrotowa zewnetrzna D-MAX

Producent: D-Max
Cena netto: 2840.65 zt
Cena brutto: 3494.00 zt
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Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

DMS-200Se Mini kamera obrotowa zewnetrzna D-MAX

Parametry kamery DMS-200Se D-Max

- Mini kamera obrotowa.
- Do zastosowan zewnetrznych,
- Zoom optyczny 12X (3,94mm - 46,05 mm)
= zoom cyfrowy 16x (max 192x zoom),
- Przetwornik 1/4 cala,
- Rozdzielczosc:
- 600 TVL,
- B/W 700 TVL,
- Minimalne oswietlenie:
= w kolorze 0.7
- w trybie czarno biatym 0.00003 Lux (sens-up),
- funkcja Dzien/Noc z przesuwnym filtrem IR,
- DSS, Auto-Focus,
- 250 Presetdw, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1 trasa, Auto-Flip, 4 strefy prywatnosci,
- Migawka 1/120000,
- 360 stopni obrotu w poziomie orz 90 stopnie w pionie, doktadno$¢ 0,1°
- Obudowa wandaloodporna.
- Zaimplementowane protokoty Pelco P, Pelco D, D-max, Samsung (2400/4800/9600).
- W zestawie:
- obudowa zewnetrzna z wbudowang grzatka i termostatem,
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o uchwyt

- zasilacz,
- IP 66.
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem obudowa wandaloodporny,
- Ceryfikak CE - klasa B, FCC - klasa B
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