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Zestaw wideodomofonowy -
kolorowy CYFRAL

Producent: Cyfral
Cena netto: 340.65 zt
Cena brutto: 419.00 zt
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Przejdz do strony produktu
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Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy to idealne rozwigzanie dla oséb cenigcych sobie prywatnosc.
Dzieki wideodomofonowi mozna w tatwy i bezpieczny sposob sprawdzi¢, kto znajduje sie przy
centralce i w przypadku niechcianego domokrazcy nawet nie podnosic¢ stuchawki.

Uwaga. Zestaw zostat wycofany z oferty Cyfral.

Parametry i sktad zestawu znajduje sie ponizej:

- Wideomonitor
» kolorowy monitor o rozdzielczosci 480 x 240
- 7-stopniowa regulacja kontrastu, luminacji i nasycenia koloréow
- 3-stopniowa regulacja gto$nosci dzwonienia
- wysokiej jakosci tworzywo aparatu
= nowoczesny design, wygodna stuchawka
- wielko$¢ ekranu (przekatna): 2,36 cala (ok. 5,9 cm)
- funkcja monitoringu - umozliwia podglad otoczenia wokdét kamery bez podnoszenia
stuchawki
= wymiary aparatu wideo: 265mm x 94mm x 45mm

- Centrala zewnetrzna z kamera, zabezpieczona daszkiem
o niewielkie wymiary panela zewnetrznego (120mm x 74mm x 45mm) umozliwiajg montaz
na stupku ogrodzeniowym
- kamera posiada wiasne osSwietlenie umozliwiajace prace w nocy
= panel zewnetrzny ostoniety specjalnym daszkiem zabezpieczajgcym centrale przed
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czynnikami atmosferycznymi

- Zasilanie
o zasilacz pradu statego o napieciu: DC 15V, 1000 mA
> pobor pradu: 300 +/- 50 mA

- Ramka do mocowania wideomonitora
- Kotki rozporowe

Odlegtos¢ miedzy panelem zewnetrznym, a aparatem wideo: 25 m dla przewoddéw o
przekroju 4x0,2 mm?; 30 m dla przewoddw o przekroju 4x0,3 mm?
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