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YV2.8x2.8SA-SA2 Obiektyw do
kamer megapikselowych MPIX
2.8-8mm FUJINON

Producent: Fujinon
Cena netto: 468.29 zt

Cena brutto: 576.00 zt MP:IEG;
PIXELS

Przejdz do strony produktu

MF rugiwoNG(E
i FI:IFflld ::‘..-- ;

TRRMH G

Opis produktu:

YV2.8x2.8SA-SA2 Obiekyw Megapixelowy 3MP 2.8-8mm FUJINON

Uwaga. Koncéwka serii. Produkt dostepny do wyczerpania stanéow magazynowych.

YV2.8x2.8SA-SA2 to wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych
firmy FUJINON. Stosowany jest w kamerach o rozdzielczosci 3M bazujacych na
przetwornikach 1,3” CCD - Auto Iris. Optyka obiektywu gwarantuje znakomitej
jakosci obraz w petni szczegdétowy i odpowiednio ostry. Zaleca sie stosowanie
obiektywu z kamerami megapixelowymi, dla petnego wykorzystania atutéow obu
urzadzen.

Precyzyjnie dziatajgca mechanika zapewnia optymalizacje obrazu dla najlepszego widzenia.
Obiektyw YV2.8x2.85A-SA2 montuje sie sposobem CS.

Dane techniczne:

- regulowana ogniskowa obiektywu: 2,8-8 mm
- superjasny: F 1,2~360

- praca w podczerwieni

- mocowanie CS
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stosowany do kamer typu compact

pierscien do regulacji ostrosci oraz ogniskowej
sterowanie przystong: DC

kat widzenia : ok 81 - 33° dla przetwornika 1/3"
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