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DVS-VP220/NC3S Kamera
kopułowa dzień/noc, 540TVL,
WANDALOODPORNA
Producent: Nasze produkty eAlarmy
Cena netto: 443.90 zł
Cena brutto: 546.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

DVS VP220/3S to kolorowa kamera pracująca w trybie dzień/noc, wysoka rozdzielczość 540
linii, gwarantuje bardzo ostry obraz o wiernych kolorach.

Kamera oferowane jest z obiektywem Auto Iris, który umożliwia regulację konta widzenia w
zakresie od 93st. do 45st.

SPECYFIKACJA

Rodzaj: kolor (dzień/noc)●

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Advanced●

Rozdzielczość: 540TVL●

Obiektyw: 2.8-12mm/F1.2 Auto Iris●

Obiektyw z korekcją podczerwieni IR●

Czułość: 0.005 lux/F1.2●

System AGC - automatyczny●

System BLC - automatyczny●

System AWB- automatyczny●

Wymiary: 120mm x 83mm●

Temperatura pracy: -10 - +50°●

Napięcie zasilania: 12V DC/180 mA●

Waga: 400g●

 

Systemy zamontowane w kamerze.

3-Axis Rotation - regulacja obrotu modułu kamery 3D.●

BLC - kontrola światła wstecznego,●

AI (Auto Iris) - umożliwia sterowanie obiektywem auto iris,●

AES (Auto Electronic Shutter) - automatyczna elektroniczna migawka,●

AWB (Auto White Balance) - automatyczne dopasowanie balansu bieli,●
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AGC (Auto Gain Control) - automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia,●

ATW (Auto Trace White) - automatyczne trasowanie bieli,●

MIR (Mirror) lustrzane odbicie.●

 

Ustawienie obiektywu 2.8mm

Ustawienie obiektywu 12mm
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