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WS4975 DSC Bezprzewodowa
czujka kontaktronowa
Producent: DSC
Cena netto: 205.69 zł
Cena brutto: 253.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

WS4975 Czujka kontaktronowa kompatybilna z odbiornikami bezprzewodowymi DSC

Bezprzewodowa  czujka  WS4975  przeznaczona  jest  do  ochrony  okien  i  drzwi.  Dzięki
niewielkim  wymiarom,  urządzenie  po  zamontowaniu  jest  praktycznie  niewidoczne.
Dodatkową zaletą czujki jest niezwykle prosta instalacja. WS4975 montowana jest za pomocą
obustronnie klejącej taśmy, co eliminuje potrzebę wiercenia otworów w oknach lub w ścianie.
Taka funkcjonalność nie tylko skraca czas potrzebny na instalację, ale także nie powoduje
utraty gwarancji,  udzielanej  przez producenta okien.  Urządzenie pracuje w niezawodnej,
sprawdzonej technologii na częstotliwości 433 MHz oraz zapewnia długą żywotność baterii. 

Elektronika czujki wykonana została w technologii bezołowiowej i zgodna jest z dyrektywą
RoHS.  Czujka  współpracuje  z  bezprzewodowym  systemem  Alexor,  z  klawiaturami  z
wbudowanym  odbiornikiem  radiowym  oraz  z  modułami  odbiorników  radiowych.

Charakterystyka produktu

Niewielkie wymiary (57 mm x 25,4 mm x 4,8 mm)●

Wygodny i szybki montaż●

W wyposażeniu magnes do montażu nawierzchniowego●

Nadzorowany stan baterii●

Sabotaż otwarcia obudowy●

Mały pobór prądu●

Bateria litowa i taśma obustronnie klejąca w wyposażeniu●

Zgodność z dyrektywą RoHS i CE●

Specyfikacja

Zasięg: szczelina 16 mm●

Częstotliwość pracy: 433 MHz●
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Sabotaż: otwarcie obudowy●

Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C●

Typ baterii: 1 litowa 3V●

Stan baterii: nadzorowany●

Czas działania baterii: ok. 5 lat (w zależności od użytkowania i temperatury)●

Kompatybilne odbiorniki: PC9155, RF5132, PC4164, NT9005, RFK55XX, SCW9045●
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