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WT4989 DSC Bezprzewodowy
pilot o komunikacji
dwukierunkowej do centrali
ALEXOR DSC

Producent: DSC
Cena netto: 243.90 zt
Cena brutto: 300.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Bezprzewodowy pilot WT4989 DSC petni role sterownika systemu. Urzadzenie, posiadajgce
5 przyciskéw, wyswietlacz LCD oraz wbudowany brzeczyk, w tatwy sposéb pozwala
obstugiwac poszczegdlne funkcje systemu. Po nacisnieciu przycisku Statusu, na wyswietlaczu
pilota pojawi sie ikona informujgca uzytkownika o stanie, w jakim znajduje sie system
alarmowy. Pozostate 4 przyciski moga by¢ zaprogramowane do realizacji zadan, takich jak
wtaczanie/wytgczenie w dozor, aktywacja alarmu pozaru, paniki, wezwania pomocy itp.

W systemie alarmowym moze pracowa¢ maksymalnie do 16 pilotéw. WT4989 przeznaczony
jest do pracy z bezprzewodowym systemem ALEXOR. Pilot nie jest nadzorowany i moze by¢
wynoszony poza teren chroniony. Wraz z urzadzeniem dostarczany jest klips do paska.

Charakterystyka produktu WT4989 DSC

- Wbudowany wyswietlacz LCD

- Wbudowany brzeczyk

- 4 przyciski funkcyjne z mozliwosScia zaprogramowania 6 réznych funkcji
- Przycisk Statusu systemu

- Wtaczenie zwykte

- Wtaczenie domowe

- Wylgczenie

- Przycisk Pozar

- Funkcja blokady przyciskow

- Informacja o alarmach w systemie

- Wodoodporny

- Wielofunkcyjny klips do paska w zestawie
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Specyfikacja

- Czestotliwos¢ pracy: 433 MHz

- Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

- Bateria: 2 x CR2032 litowe

. Zywotno$¢ baterii: 3 lata

- Wymiary: (wys. x szer. x gt.)75 x 40 x 16 (mm)
- Waga: 41 g

- Kompatybilne odbiorniki: PC9155
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