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KW-112B Unifon stuchawkowy P
KENWEI

Producent: Kenwei
Cena netto: 338.21 zt
Cena brutto: 416.00 zt
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Opis produktu:

KW 112B KENWEI Unifon stuchawkowy

Uwaga. Urzadzenia marki KENWEI zostaty wycofane z oferty i zastgpione produktami marki
NEXWEI.

Parametry techniczne unifonu KW-112B:

- Komunikacja z panelem zewnetrznym

- Rozmowa za pomoca stuchawki lub poprzez tryb gtosSnomoéwigcy

- Mozliwos¢ zdalnego otwarcia elektrozamka

- tacznos¢ interkomowa, transfer rozmowy (pomiedzy urzgdzeniami w obrebie jednego
uzytkownika)

- Tryb wyciszenia dzwonka

- Unifon wspotpracuje z dowolnym modelem panelu zewnetrznego z oferty firmy KENWEI w
potgczeniu bezposrednim lub za posrednictwem dystrybutora KW-516M. Unifon KW-112B
jest dedykowany dla monitora KW-S701C, KW-S702C i gwarantuje petng funkcjonalnos¢ obu
urzadzen.

Specyfikacja techniczna:
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- Sposob obstugi: stuchawkowy lub numeryczny

- Numeryczny wyswietlacz LED

- Minimalna liczba przewodow: 4 przewody pomiedzy unifonem i panelem zewnetrznym lub
monitorem

- Max. liczba paneli zewnetrznych: 2 panele zewnetrzne, mozliwos¢ podtgczenia dowolnego
panelu KENWEI

- Max. liczba kamer CCTV: 2 w tym kamery w panelach bramowych, brak podgladu

- Max. liczba monitoréw/unifonéw wywotywanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony,
wspotpraca z: KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-5702C

- Zasilanie unifonu: 13,5-15VDC, 0,3A zasilacz zewnetrzny dotgczony do monitora

- Sygnat video (wejscie) PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (750hm)

- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotnos¢: >90%

- Wymiary gabarytowe: 170 x 113 x 68 mm
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