OGADTI’T’IY https://eAlarmy.com.pl

podczerwieni z 5 wiazkami
SATEL

Producent: SATEL
Cena netto: 824.39 zt
Cena brutto: 1014.00 zt

ACTIVA-5 Aktywna bariera “ “

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

ACTIVA-5 - Aktywna bariera podczerwieni z 5 wigzkami SATEL

ACTIVA to seria urzagdzen fotoelektrycznych, ktére petnig role aktywnych barier podczerwieni.
W sktad kazdego urzadzenia wchodzi nadajnik i odbiornik.

Wiasciwosci:

- kodowana transmisja synchronizowana uniemozliwiajgca podmiane nadajnika
- zasieg do 20m (do 10m na zewnatrz)
- mozliwos¢ mocowania prostopadle i rGwnolegle do Sciany za pomocg uchwytéw
- sygnalizacja optyczna i akustyczna utatwiajgca instalacje
- mozliwos¢ pracy na zewnatrz
- dostepne kolory:
- srebrna
= BR - brgzowa

Bariera ACTIVA dostepna jest w siedmiu wersjach, ktére réznig sie miedzy sobg iloscia
wigzek/dtugoscia listew:

- ACTIVA-2 (2 wigzki, dtugos¢ listew: 52 cm),

- ACTIVA-3 (3 wiazki, dtugos¢ listew: 78 cm),

- ACTIVA-4 (4 wiazki, dtugosc listew: 105 cm),

- ACTIVA-5 (5 wiazek, dtugos¢ listew: 130 cm),
- ACTIVA-6 (6 wigzek, dtugosc listew: 158 cm),

- ACTIVA-7 (7 wigzek, dtugosc listew: 184 cm),

- ACTIVA-8 (8 wigzek, dtugosc listew: 210 cm).
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Dane techniczne

- Maksymalny pobér pradu: 68 mA

- Dtugosc listwy: 130 cm

- Masa: 1142 g

- Znamionowe napiecie zasilania (£15%): 12 V DC

- Zasieg: 10-20

. Zakres temperatur pracy: -25...+55 °C

- Sredni pobdr pradu (tryb gotowosci) (£10%): 63 mA

- Odlegtos¢ pierwszej wigzki od krawedzi laminatu z kostkg zaciskowga - dolnej czesci bariery:
70 mm

- Odlegtos¢ ostatniej wigzki od konca laminatu - goérnej czesci bariery: 45 mm

- Gtebokos¢ listwy: 23,5 mm

- Szerokosc¢ listwy: 21,5 mm

- Odlegtos¢ pomiedzy wigzkami: 250 mm

ACTIVA-SOFT - Konfigurator aktywnych barier podczerwieni - program na PC

- praca w srodowisku Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- programowanie i diagnostyka bariery

- wizualizacja stanu urzadzenia na monitorze komputera
- port RS-232 dla komunikacji
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