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SND-3080F Kamera kopułowa IP
SAMSUNG
Producent: Samsung
Cena netto: 1592.68 zł
Cena brutto: 1959.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Kamera kopułowa IP SND 3080 F SAMSUNG

CECHY PODSTAWOWE SND-3080F:

kamera kopułkowa IP typu D&N 1/3" Super HAD PS CCD, A1●

czułość:●

0.4 Lux (50 IRE)❍

BW Sens-up 0.0008 Lux (50 IRE)❍

rozdzielczość 600 linii●

rejestracja w czasie rzeczywistym z wysoką rozdzielczością (4CIF), 30(25)kl/s●

maksymalna rozdzielczość: 704x576 (4CIF)●

potrójny kodek H.264, MPEG4 i MJPEG●

WDR (Wide Dynamic Range)●

XDR (Extended Dynamic Range)●

ruchomy filtr podczerwieni ICR●

skanowanie progresywne●

Dzień/Noc (oprogramowanie)●

megapikselowy obiektyw 2.8 ~ 11 mm ze zmienną ogniskową (F1.2)●

gniazdo karty pamięci SD do rejestracji wewnętrznej●

obsługa PoE (Power over Ethernet)●

wbudowana grzałka i wiatraczek (instalacja zewnętrzna)●

wsparcie IPv4/IPv6●

dwie możliwości montażu: na i pod sufitem●

IP66●

menu OSD●

BLC, HLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, WDR, XDR, DNR, ICR, PoE●
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detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności●

elektroniczna migawka (1/50~1/10,000sek)●

kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual Codec, RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP,●

DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE i NTP
zasilanie 12/24 VAC lub PoE●

montaż w suficie podwieszanym●
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