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BCS-DVR1604Q-Il Rejestrator
cyfrowy 16 kanatowy BCS z
opcja hybrydy analog / IP -
zapis 400kl/s w D1 (FULL D1)
Producent: BCS

Cena netto: 2000.00 zt
Cena brutto: 2460.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

BCS DVR 1604 Q Il Rejestrator cyfrowy 16 kanatéw video i 4 audio BCS z opcjg hybrydy
analog / IP

Po aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania rejestrator BCS-DVR1604Q-Il zyskuje
nowa funkcjonalno$¢. Staje sie urzadzeniem hybrydowym - analog / IP. Obstuguje
rowniez podwyzszong rozdzielczos¢ 960H.

Procedura aktualizacji zostata opisana w naszej bazie wiedzy: kliknij.

Aktualizacja oprogramowanie dodaje mozliwos¢ wyboru jednego z trzech trybéw pracy
rejestratora:

- Tryb 1: 16 kanatéw analogowych w rozdzielczosci 960H
- Tryb 2:

- 14 kanatéw analogowych + 2 kanaty IP 720p (1280x720px)

> lub 14 kanatéw analogowych + 1 kanat IP 1080p (1920x1080px)
- Tryb 3:

- 12 kanatéw analogowych + 4 kanaty IP 720p (1280x720px)

= lub 12 kanatéw analogowych + 2 kanaty IP 1080p (1920x1080px)

Podstawowe cechy BCS DVR1604 Q II:

- rejestrator 16 kanatowy

- kompresja H.264, PENTAPLEX

- predkos¢ zapisu 400kl/s w D1 / 960H, Dual Streaming
- 2x USB 2.0,
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- wyjscia: VGA, HDMI, BNC, SPOT

- obstuga 4 dyskow twardych (max. 4TB kazdy) lub 3HDD + nagrywarka CD/DVD

- system operacyjny LINUX, menu w jezyku polskim

- synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatéw jednoczesnie, mozliwos¢ sterowania za
pomocg myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterujgce;

- 4 wejscia/l wyjscie audio,

- 16 wejs¢/3 wyjscia alarmowe,

- maskowanie kamer,

- LAN,

- detekcja ruchu

- szybki backup przez siec i na urzgdzenia przenosne (pendrive)

- pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie gtowicami szybkoobrotowymi BCS

- Wyjscia przelotowe - brak

Model BCS DVR 1604 Q II

- System:
o System: LINUX
» Procesor: Wysokowydajny mikroprocesor
- Funkcjonalnos$¢: Funkcja Pentaplex: obraz na zywo, nagrywanie, odtwarzanie,
archiwizacja i zdalny dostep
- Kontrola: Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sie¢
- Video:
- Wejscia: 16 kanatéw, BNC (1.0Vp-p, 75Q)
= Standard: PAL (625 linii, 50 kl/s)
» Wyjscia: 1 TV BNC (1.0Vp-p, 75), 1 HDMI, 1 VGA
- Audio:
- Wejscia: 4 kanaty, RCA (200-2800mV, 30kOhm)
= Wyjscia: 1 kanat, BNC (200-3000mV, 5KOhm)
- Kanat dwukierunkowy: 1 kanat wejscia, (200-2800mV, 30K)
- Ekran:
- Podziat ekranu/spot: 1/4/8/9/16
- Rozdzielczos¢: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Sekwencja: TAK
- Strefy prywatnosci: 4 definiowalne strefy na kazdym kanale
- OSD: Nazwa, czas, zanik obrazu, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
- Nagrywanie:
- Kompresja Video/Audio: H.264 / G.711
- Rozdzielczos¢ nagrywania: D1/4CIF (704x576 / 704x480) / HD1(352x576 / 352x480)
2CIF (704x288 / 704x240) / CIF (352x288 / 352x240) /QCIF(176x144 / 176x120)
Predkos¢ kodowania: Gtéwny strumien: D1/HD1/2CIF/CIF (1~25/30 kl/s); Dodatkowy
strumien: CIF/QCIF (1~25/30 kl/s)
Zajetosc pasma: 32~4096 Kb/s
Jakos¢ obrazu: 6 pozioméw jakosci (poziom 6 najlepszy, VBR)
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> Tryb nagrywania: Manualne, Terminarz (Ciggte, MD - Detekcja video, w tym detekcja
ruchu, zastoniecie, zanik sygnatu)
= Priorytet nagrywania: Reczne > MD > Regularne
o Interwat nagrywania: 1~120 min. (domyslInie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek.,
Post-nagrywanie: 10~300 sek.
- Video detekcja i alarm:
- Wyzwalanie zdarzen: Nagrywanie, Akcja PTZ , Trasa, Alarm, Email, Wyjscie spot
- Strefy prywatnosci: Strefy: 396 (22x18), Czutos¢: 1~6
» Zanik i zastoniecie kamery: Tak
- Wejscia alarmowe: 16 kanatéw
- Wyjscia przekaznikowe: 2 kanaty
- Odtwarzania i archiwizacja:
= Odtwarzanie: 1/2/4/Wszystkie
- Tryb szukania: Czas/Data, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie (z doktadnoscig co
do sekundy)
= Funkcje odtwarzania: Play, Pauza, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Nastepny i
Poprzedni plik, Nastepna, Poprzednia kamera, Petny ekran, Powtarzanie, Wybér
archiwizacji, Cyfrowy zoom
= Tryb archiwizacji: Flash drive / USB HDD / USB CD / DVD-RW / Sie¢ TCP/IP
. Siec:
- Interfejsy: RJ-45 port (10/100M)
= Obstugiwane ustugi: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SMTP, IP Filter, PPPOE, DDNS,
FTP, Alarm Serwer
- Zdalne obstuga: Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Scigganie plikéw, Log
- Dysk twardy:
- Dyski: 4 porty SATA , Max 8TB HDD
- Zajetos¢ nagran: Audio: 28.8MB/H, Video: 56~1800MB/H
-~ Zarzadzanie HDD: Hibernacja, Alarmy o btedach
- USB: 2 porty
- Dodatkowe interfejsy:
- RS232: TAK
- RS485: PTZ
- Pozostate:
- Zasilanie: AC 230V
= Pobdr mocy: 40W (bez HDD)
Srodowisko pracy: -10~+55 °C/ 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary: 1U, 440mmx460mmx68mm (WxDxH)
Waga: 6,0 kg (bez HDD)
Gwarancja: 24 miesigce
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- Zdalny podglad video za pomoca urzadzen mobilnych

Przy wykorzystaniu urzadzen mobilnych BlackBerry, Apple iPhone, oraz innych aparatéw
telefonicznych opartych na platformach Symbian lub WindowsCe, producent rejestratoréow
cyfrowych BCS udostepnia oprogramowanie umozliwiajgce zdalny podglad video.

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 3/5



https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

- Rejestrator cyfrowy DVR firmy BCS

Rejestratory BCS sg jednymi z najpopularniejszych urzadzen sprzedawanych w systemach
telewizji przemystowej CCTV. Rejestrator cyfrowy DVR (Digital Video Recorder) stuzy do
zapisu oraz obrébki obrazu z podtgczonych do niego kamer przemystowych. Podstawowym
podziatem rejestratoréw jest ich pojemnos¢, mozliwos¢ podtgczenia 4, 8, 16 a nawet 32
kamer. llos¢ wejs¢ obok najwazniejszych funkcji jest podstawowym kryterium wyboru
rejestratora dla monitoringu wybranego obiektu.

- Podstawowe funkcje i parametry rejestratoréw BCS.

Wszystkie rejestratory analogowe zbudowane zostaty na bazie stabilnego systemu
operacyjnego LINUX. Posiadaja bardzo wydajng kompresje zapisu obrazu H.264 i dZzwieku
G.711. Pracuja w systemie Pentaplex, co umozliwia jednoczesny: podglad na zywo,
nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja oraz dostep lokalny i zdalny poprzez sie¢. Wszystkie
urzadzenia posiadaja wbudowang karte sieciowg umozliwiajgca dostep do rejestratora
poprzez sieci lokalne LAN lub Internet.

Maksymalna rozdzielczos¢ nagrywania w przypadku tego typu urzadzen to 4CIF nazywane
takze D1 (704x576) regulowana takze dodatkowo 6 poziomami jakosci obrazu okreslanymi
przez uzytkownika. Rejestrator moze zapisywac obraz takze w nizszych rozdzielczos¢, za to z
wiekszg czestotliwoscig: CIF (352x288) QCIF (176x144). Wszystkie rejestratory obstugujg
dyski HDD SATA o maksymalnej pojemnosci 2TB (2000GB) ich ilo$¢ jest uzalezniona od opgji
rejestratorow, od 1 az do 8 dyskéw wewnetrznych. Urzadzenia posiadajg ztacza USB.2.0
stuzgce do sterowania - mysz, zgrywania krotkich fragmentéw materiatu - pendrive czy
uaktualnianiu oprogramowania. Wyswietlanie obrazéw za pomoca wyjs¢ video BNC lub VGA
odbywa sie petnoekranowo lub w podziale zgodnie z iloscig wejs¢ video Rejestrator 4 8 lub 16,
przy czym dla urzadzenia 16 kanatowego mozemy odtwarza¢ wersje 4 lub 8 obrazéw itd.

DVR posiada wiele dodatkowych funkcji jak wideo detekcja, funkcje alarmowe, OSD w jezyku
polskim, obstuge kamer PTZ itp. W celu zapoznania sie ze szczegdétami konkretnych modeli
zapraszamy do przeczytania kart katalogowych urzadzen.

Rejestrator BCS posiada bardzo dobre opinie Klientdw. Podstawowa zaleta to swietny
stosunek jakosci do ceny, bezawaryjnos¢, tatwos¢ obstugi, przyjazne menu.

- Interfejs programu PSS (widok ogdlny, konfiguracja rejestratora, podglad
archiwum, eMapa)
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- Oprogramowanie gDMSS dla systemu operacyjnego ANDROID

- Graficzny interfejs rejestratoréw BCS
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