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EVX-T100/3 Konwertery
pasywne BNC na kablu. Zestaw
(2szt). EVERMAX
Producent: Evermax
Cena netto: 11.30 zł
Cena brutto: 13.90 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

EVX-T100/3 Konwertery pasywne BNC na kablu.  Zestaw (2szt). EVERMAX

Przeznaczony  jest  do  przesyłu  sygnału  wizyjnego  z  jednego  źródła  za  pomocą  skrętki
komputerowej. Posiada wtyk BNC na kablu oraz zaciski kablowe do skrętki.

Cechy

Przesyła sygnał Video zarówno w kolorze jak i czarno-biały poprzez kabel skrętka nawet do●

400m, przy użyciu dwóch pasywnych urządzeń
Użyty razem z aktywnym odbiornikiem UTP, pozwala na przesył sygnału nawet na 1500m●

Odpowiedni dla video w formacie PAL, NTSC i SECAM●

Nie wymaga zasilania●

Eliminuje 60dB przeniki, szumy, zakłócenia●

Wygode w użyciu i łatwe w instalacji●

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: DC do 10 MHz●

Tłumienie : 0.5dB typ●

CMRR: 60 dB●

Impedancja: BNC : 75 ohms , Terminal: 100 ohms●

Temperatura pracy : -10 do +70●

Temperatura przechowywania : -30 do +70●

Wilgotność : 0 do 95%●
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Wymiary : 1.84 (L)*0.54 (W)*0.6 (H) in (z wtykiem BNC)●

Waga : 20g●

Materiał:ABS Plastic●

Oporność falowa: 6000V 1.2 uS x 50 uS●

Typ przewodu

Skrętka nie ekranowana CAT5 lub wyższej (jakość kabla bezpośrednio wpływa na●

transmitowany obraz oraz zasięg transmisji
Impedancja znamionowa: 100±20●

Rezystancja DC: 18/100m●

Pojemność dyferencjalna: 62pf/m (Maximum)●
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