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KW-110B KENWEI Unifon
Producent: Kenwei
Cena netto: 137.40 zł
Cena brutto: 169.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

KW 110B KENWEI Unifon
 

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki
NEXWEI.

Parametry techniczne:

komunikacja z panelem zewnętrznym●

możliwość sterowania elektrozamkiem●

zasilanie ~230 V●

współpracuje z dowolnym modelem panela zewnętrznego z oferty firmy KENWEI w●

połączeniu bezpośrednim lub za pośrednictwem dystrybutora KW-516M

 

Unifon  KW-110B  nie  może  być  podłączany  (zamiast  unifonu  KW-111)  do  "złącza
słuchawkowego"  wideomonitora  KW-4HP.

 

Specyfikacja techniczna:

Sposób obsługi: słuchawkowy●

Wyświetlacz: brak●

Min. liczba przewodów: 3 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym●

Max. liczba paneli zewnętrznych: 1 panel zewnętrzny, możliwość podłączenia dowolnego●

panelu KENWEI
Max. liczba kamer CCTV: brak●
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Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 3 unifony, współpraca z:●

KW-110B
Zasilanie unifonu: 230VAC 50Hz●

Sygnał video (wejście): brak●

Sygnał audio/video (wyjście): brak●

Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%●

Wymiary gabarytowe: 222 x 92 x 60 mm●
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