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FD-1 BR Czujka zalania SATEL

Producent: SATEL
Cena netto: 81.30 zt
Cena brutto: 100.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:
FD-1 BR Satel - Czujka zalania

Czujka zalania wodg FD-1 przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych
istnieje ryzyko wycieku z instalacji wodnej. Okoto 4 sekundy od chwili osiggniecia przez
poziom wody wysokosci, na ktérej umieszczone sg elektrody sondy podtgczonej do czujki,
czujka zacznie sygnalizowad zalanie (styki przekaznika zostang rozwarte). Kilka sekund po
obnizeniu sie poziomu wody ponizej wysokosci, na ktérej umieszczone sg elektrody sondy,
sygnalizacja zalania zostanie zakonczona (styki przekaznika zostang zwarte).

Produkt zostat wycofany z oferty SATEL.

Witasciwosci

- wykrywanie obecnosci wody w pomieszczeniach zagrozonych zalaniem
- wewnetrzny tatwy w montazu sensor
- kolor brazowy

Parametry techniczne:

- Znamionowe napiecie zasilania (£15%): 12 V DC
- Wymiary obudowy: 24 x 110 x 27 mm
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- Zakres temperatur pracy: -10 °C...+55 °C
- Masa: 81 g

- Pobodr pradu w stanie gotowosci: 2,5 mA

- Maksymalny pobér pradu: 4 mA
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