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SP-500 BL Zewnętrzny
sygnalizator
optyczno-akustyczny SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 125.61 zł
Cena brutto: 154.50 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Sygnalizator zewnętrzny  SP-500 BL SATEL. Skuteczny i solidny sygnalizator jest jednym z
kluczowych komponentów systemu alarmowego. Prezentowany model wyposażony został w
superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny.

W urządzeniu dostępne są 3 rodzaje modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120
dB. Sygnalizator SP-500 wyposażone jest w zabezpieczenie antysabotażowe chroniące przed
otwarciem obudowy lub zerwaniem. Impregnowany układ elektroniki jest odporny na wpływ
warunków środowiskowych.

W  naszej  ofercie  można  znaleźć  kilkanaście  modeli  pozwalających  łatwiej  dopasować
urządzenie do określonych wymagań. Wszystkie sygnalizatory łączą wspólne cechy: wysoka
jakość użytych materiałów i zaawansowana technologia, które gwarantują ich niezawodność.

Właściwości:
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny●

sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED●

zabezpieczenie sabotażowe przed:●

oderwaniem od podłoża❍

otwarciem❍

dostępny kolorze:●

czerwonym SP-500 R❍

niebieskim SP-500 BL❍

pomarańczowym SP-500 O❍
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Dane techniczne SP-500 BL SATEL:
Napięcie zasilania 12 V DC ±20%●

Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej 250 mA●

Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej 35 mA●

Natężenie dźwięku około 120 dB●

Klasa środowiskowa III●

Zakres temperatur pracy -35°C...+55°C●

Wymiary 300 x 195 x 97 mm●

Masa 731 g●
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