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SPL-2030 O Zewnętrzny
sygnalizator
optyczno-akustyczny SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 111.79 zł
Cena brutto: 137.50 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Sygnalizator SPL-2030 O SATEL w zewnętrznej obudowie z poliwęglanu, co zapewnia dużą
wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia, który pozostaje bez zmian
mimo upływu lat. Posiada światło w kolorze pomarańczowym. Sygnalizator wyposażony
w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostępny jest jeden z
trzech rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120 dB.

Sygnalizator zewnętrzny SPL-2030 O SATEL
Współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego●

Sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny●

Sygnalizacja optyczna - żarówka 5W/12V●

2 wejścia sterujące●

możliwość wyboru sposobu sterowania❍

Możliwość wyboru sygnału alarmowego●

3 sygnały akustyczne❍

Obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN●

Zabezpieczenie antysabotażowe●

przed otwarciem❍

przed oderwaniem od podłoża❍

Miejsce na osłonę wewnętrzną z blachy ocynkowanej●

Impregnowane układy elektroniczne●

Dostępne kolory:●

czerwony SPL-2030 R❍

niebieski SPL-2030 BL❍
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pomarańczowy SPL-2030 O❍

Dane techniczne
Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC●

Wymiary obudowy: 298 x 197 x 90 mm●

Klasa środowiskowa: III●

Zakres temperatur pracy: -35°C…+55°C●

Natężenie dźwięku: 120 dB●

Masa: 725 g●

Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej: 250 mA●

Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej: 35 mA●
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