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SPLZ-1011 O Zewnętrzny
sygnalizator
optyczno-akustyczny SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 221.95 zł
Cena brutto: 273.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Sygnalizator  alarmowy  SPLZ-1011  O  SATEL.  Urządzenie  przystosowane  do  pracy  z
umieszczonym wewnątrz obudowy akumulatorem żelowym kwasowo-ołowiowym 1,2 Ah, 6
V, spełniającym rolę zapasowego źródła zasilania.

Wyposażony jest  w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru
dostępny jest jeden z trzech rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120
dB.

 

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPLZ-1011 O SATEL:
sterowanie procesorowe●

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny●

sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED●

wewnętrzna osłona metalowa●

zabezpieczenie antysabotażowe przed:●

zalaniem pianką montażową❍

oderwaniem od podłoża❍

otwarciem❍

dołączony szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy●

dostępny w kolorze●

czerwonym SPLZ-1011 R❍

niebieskim SPLZ-1011 BL❍

pomarańczowym SPLZ-1011 O❍
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Dane techniczne:
znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC●

wymiary obudowy: 298 x 197 x 90 mm●

klasa środowiskowa: III●

zakres temperatur pracy: -35°C…+55°C●

masa: 1600 g●

średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej: 300 mA●

natężenie dźwięku: 120 dB●

średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej: 120 mA●
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