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OMI-1 / AWO004 Obudowa
metalowa z transformatorem
SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 162.60 zł
Cena brutto: 200.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

OMI-1  -  Obudowa metalowa z transformatorem  SATEL. Wyposażona jest  w mechanizm
wykrywania sabotażu – otwarcia obudowy i oderwania od podłoża oraz transformator 20 VA. 
Przeznaczona jest do realizacji systemów zgodnych z wymaganiami EN50131 Grade 3.

Konstrukcja obudowy została dostosowana do centrali SATEL: INTEGRA 24  oraz modułów
uzupełniających. Obudowy przeznaczone są do pomieszczeń wewnętrznych. Poddawane są
obróbce  chemicznej (fosforowanie), która gwarantuje dobrą przyczepność lakieru i głęboko
sięgające zabezpieczenie antykorozyjne.

Obudowa OMI-1  SATEL posiada te  same parametry  techniczne i  użytkowe jak  obudowa
AWO004 firmy PULSAR.

Uwaga. Urządzenie nie jest już produkowane i zostało wycofane z oferty.

Właściwości OMI  1 / AWO004:

spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3●

podwójne zabezpieczenie antysabotażowe●

zastosowanie:●

centrala INTEGRA 24❍

moduł rozszerzeń INT-E❍
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Dane techniczne OMI-1:

Napięcie zasilania (±15%): 230 V AC, 50-60 Hz●

Transformator: 20 VA●

Wymiary obudowy: 290 x 285 x 105 mm●

Napięcie wyjściowe transformatora: 18 V AC, 50 Hz●

https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

