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OMI-3 / AWO257 Obudowa
metalowa z transformatorem
SATEL
Producent: SATEL
Cena netto: 383.74 zł
Cena brutto: 472.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

OMI-3  -  Obudowa metalowa z transformatorem SATEL. Wyposażona jest  w mechanizm
wykrywania sabotażu – otwarcia obudowy i oderwania od podłoża oraz transformator 50 VA.
Obudowa zapewnia miejsce do montażu płyty głównej centrali,  modułów rozszerzeń oraz
akumulatora 17 Ah.  Przeznaczona jest  do realizacji  systemów zgodnych z  wymaganiami
EN50131 Grade 3.

Obudowa OMI-3  SATEL posiada te  same parametry  techniczne i  użytkowe jak  obudowa
AWO257 firmy PULSAR.
 
Konstrukcja obudowy została dostosowana do central SATEL z rodziny INTEGRA i wszystkich 
modułów  uzupełniających.  Obudowy  przeznaczone  są  do  pomieszczeń  wewnętrznych.
Poddawane są obróbce  chemicznej (fosforowanie), która gwarantuje dobrą przyczepność
lakieru i głęboko sięgające zabezpieczenie antykorozyjne.
 

Właściwości: 

spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3●

podwójne zabezpieczenie antysabotażowe●

wymiary: 330 x 405 x 110 mm●

zastosowanie:●

centrale z serii INTEGRA❍

moduły rozszerzeń do central z serii INTEGRA❍

https://ealarmy.com.pl/
https://ealarmy.com.pl/produkt-3509/omi-3-awo257-obudowa-metalowa-z-transformatorem-satel
https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl


eAlarmy.com.pl   tel. 34 3-566-555   infolinia: 783-866-555   e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 2/2

Dane techniczne OMI 3 / AWO257:

Napięcie zasilania (±15%): 230 V AC, 50-60 Hz●

Transformator: 50 VA●

Wymiary obudowy: 330 x 405 x 110 mm●

Napięcie wyjściowe transformatora: 20 V AC, 50 Hz●
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