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BCS-NVR0402 Rejestrator IP 4
kanatowy BCS

Producent: BCS
Cena netto: 758.54 zt -
Cena brutto: 933.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Sieciowy rejestrator IP cyfrowy BCS-NVR0402 / BCS-NVR3204 BCS

Uwaga! Koncéwka serii. Produkt dostepny do wyczerpania stanéw magazynowych.

Cechy podstawowe rejestratora BCS NVR0402:

- 4 kanatowy sieciowy rejestrator cyfrowy NVR
- Procesor Dual-Core zapewniajgcy jednoczesny podglad, nagrywanie czy zdalne zarzgdzanie
- Podglad na zywo w rozdzielczosci 1080P
- H.264/MPEG-4 podwdjny strumien kodowania
- Nagrywanie z predkoscia do 100 kl/s z rozdzielczoscia 1080P (1920x1080)
- Predkos¢ nagrywania
- D1 (704x576) - 100 kli/s
= 720P (1280x720) - 100 kl/s
- 1080P (1920x1080) - 100 kl/s
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatdw, Nowy interfejs i funkcja smart search
- Obstuga kamer IP innych marek:
» BCS,Arecont Vision, AXIS, BOSCH, Brickcom, Canon, CPplus, Dynacolor, Honeywell,
Panasonic, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Videosec, VIVOTEK,
- ONVIF 2.0
. Zdalna obstuga ustawien parametréw nagrywania kamer(wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci
- Obstuga 2 dyskéw SATA do max. 6TB (razem),
- 2 porty USB2.0
- Petna obstuga przez sie¢: wbudowany web-server, obstuga do 20 uzytkownikéw
jednoczesnie, DMSS (mobilna aplikacja), CMS -PSS/DSS

Parametry techniczne BCS NVR 0402
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- SYSTEM
= Procesor: Wydajny Procesor Dual-Core
» System: Embedded Linux
» Funkcjonalnos¢: Pentaplex
- Kontrola: Przedni panel,Mysz, Pilot, Klawiatura, Sie¢
- VIDEO
- Wejscia: 4 kanaty IP: D1/720P/1080P
- Standard: PAL
- Wyjscia: HDMI, VGA
- AUDIO
- Wejscia: 4 kanatow
» Wyjscia: 4 kanatow
- EKRAN
- Podziat obrazu: 1/4
- Rozdzielczos¢ wyswietlania: 1920x1080 1280x1024 1280x720 1024x768
- Prywatnos¢: 4 strefy
» OSD: Nazwa, Czas, Zanik, Blokada, Detekcja, Nagrywanie
- NAGRYWANIE
= Kompresja: H.264/MPEG4/G.711
- Rozdzielczos¢: 1080P/720P/D1
» Predkos¢ kodowania
= 100kl/s w rozdzielczosci D1
= 100kl/s w rozdzielczosci 720P
- 100kl/s w rozdzielczosci 1080P
» Tryby nagrywania: Reczny, Terminarz, (detekcja, alarm), Stop
- VIDEO DETEKCJA & ALARM
» Detekcja ruchu: 396 stref(22x18)
- Wejscia alarmowe: 4 kanatéw
- Wyjscia alarmowe: 3 kanaty
- INTERFEJSY
= Zarzgdzanie HDD: Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykr. Btedéw, RAID
- Obstuga dyskéw: 2 porty SATA, obstuga dyskéw do 3TB,
- HDD
= USB: 2 porty
» eSATA: 1 port, nagr., archiw.
- RS232: Klawiatura, Komunik.PC
- RS485: PTZ
- Port RJ-45: 10/100/1000M
- POZOSTALE
- Zasilanie: AC 100~240V, 50/60Hz
= Pobor pradu: 20W(bez HDD)
= Warunki pracy: -10°~+55° / 10~90%RH
o Wymiary: 375x285x45 (mm) 1U
- Waga: 2,3kg (bez HDD)
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- Interfejs programu PSS (widok ogdlny, konfiguracja rejestratora, podglad
archiwum, eMapa)

- Oprogramowanie gDMSS dla systemu operacyjnego ANDROID

. Graficzny interfejs rejestratoréw BCS
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