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SND-3080 Kamera kopułowa IP
600 linii SAMSUNG
Producent: Samsung
Cena netto: 1542.28 zł
Cena brutto: 1897.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Kamera kopułowa sieciowa IP SND 3080 SAMSUNG

Kamera SND-3080 firmy Samsung oferują inteligentne analityczne zliczanie obiektów / osób.
Gdy użytkownik ustali wirtualną linię lub obszar na scenie, kamera zlicza wchodzące i/lub
wychodzące obiekty (np. osoby). Zapewnia to cenne informacje potrzebne do marketingu w
sklepach, np. jakim produktem klienci najbardziej się interesują.

Poza  tą  inteligentną  funkcją  wideo  urządzenie  SND-3080  oferuje  rejestrację  obrazu  w
rozdzielczości 4CIF i przy częstości odświeżania 25 PAL kl/s.

Istnieje  możliwość  stosowania  wielu  kodeków  (H.264,  MPEG-4  i  MJPEG),  co  pozwala
użytkownikom  wybrać  metodę  kompresji,  która  najlepiej  odpowiada  ich  potrzebom  i
możliwościom środowiska sieciowego.
 

CECHY PODSTAWOWE SND-3080 SAMSUNG:

kamera kopułkowa IP typu D&N 1/3" Super HAD PS CCD, A1●

czułość:●

0.4 Lux (50 IRE)❍

BW Sens-up 0.001 Lux (50 IRE)❍

rozdzielczość 600 linii●

regulowany obiektyw 2,8-11mm●
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slot na kartę pamięci SD / SDHC●

OSD, BLC, HLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, WDR, XDR, DNR 2D+3D,  ICR , PoE●

detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności●

elektroniczna migawka (1/120~1/10,000 sek)●

2 wejścia/2 wyjścia alarmowe●

kompresja H.264 / MPEG4 / JPEG Dual Codec, RTP / UDP, RTP / Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP,●

DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE i NTP
zasilanie 12/ 24 VAC lub PoE●
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