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CDS-5021h STR Cyfrowy
zewnetrzny zestaw transmisji
obrazu i dzZwieku CAMSAT

Producent: CAMSAT
Cena netto: 2186.18 zt
Cena brutto: 2689.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

CDS-5021h (STR) - cyfrowy zestaw do bezprzewodowego przesytu sygnatu audio/video, z
parametrami identycznymi jak urzgdzenie CDS5021h, wyposazone w dodatkowe funkcje takie
jak:

- Praca w trybie punkt-punkt (tryb dwukierunkowy) lub punkt-wielopunkt (tryb
jednokierunkowy)

- Manualny wybor kanatu pracy (16 dostepnych czestotliwosci)

- Regulacja mocy anteny nadawczej

- Dodatkowy watchdog (nadzér nad poprawng pracg zestawu)

Zestaw CDS5021h STR dedykowany jest dla obiektdw z duza iloscig (powyzej szesciu)
cyfrowych zestawdéw do bezprzewodowego przesytu sygnatu audio/video. Przeznaczony
réwniez do pracy w trybie punkt - wielopunkt (jeden nadajnik nadajacy sygnat audio/video do
wielu odbiornikéw) np. transmisja na zywo wzdtuz trasy z pojazdéw latajgcych, motorowych,
kajakow itp.

Tryb jednokierunkowym charakteryzuje sie duzo nizszymi zaktéceniami wzajemnymi, co
umozliwia montaz odbiornikéw cyfrowych w poblizu odbiornikéw analogowych. Umozliwia
montaz anten odbiorczych o innej charakterystyce np. dookdlnej, waskiej kierunkowej itp.

Manualny wybdr kanatu pracy oraz regulacja mocy anteny nadawczej sg bardzo pomocne
przy uruchamianiu wielu zestawéw cyfrowych do bezprzewodowego przesytu sygnatu
audio/video na jednym obiekcie. Odpowiednie ustawienie poszczegdlnych zestawdw
(rozdzielenie kanatéw pracy, redukcja mocy nadawczej w przypadku mniejszych odlegtosci)
pozwala na znaczne unikniecie zaktéceh pomiedzy zestawami. W dowolnej chwili mozliwe
jest przetgczenie zestawu na automatyczny wybér czestotliwosci pracy (DFS)

Dodatkowy watchdog w przypadku utraty potgczenia lub w przypadku dtuzszego brak linku
automatycznie resetuje nadajnik/odbiornik.
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Dodatkowe funkcje ustawiane sg za pomoca 8 pozycyjnego przetgcznika typu dip switch.
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