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CDS-5021h STR /2km Cyfrowy
zewnętrzny zestaw transmisyji
obrazu i dźwięku CAMSAT
Producent: CAMSAT
Cena netto: 2426.02 zł
Cena brutto: 2984.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

CDS-5021h(STR)/2  Camsat  -  cyfrowy  zestaw  do  bezprzewodowego  przesyłu  sygnału
audio/video,  z  parametrami  identycznymi  jak  urządzenie  CDS5021h,  wyposażone  w
dodatkowe  funkcje  takie  jak:

Praca  w  trybie  punkt-punkt  (tryb  dwukierunkowy)  lub  punkt-wielopunkt  (tryb●

jednokierunkowy)
Manualny wybór kanału pracy (16 dostępnych częstotliwości)●

Regulacja mocy anteny nadawczej●

Dodatkowy watchdog (nadzór nad poprawną pracą zestawu)●

Zestaw CDS5021h STR/2 dedykowany jest dla obiektów z dużą ilością (powyżej sześciu)
cyfrowych  zestawów  do  bezprzewodowego  przesyłu  sygnału  audio/video.  Przeznaczony
również do pracy w trybie punkt – wielopunkt (jeden nadajnik nadający sygnał audio/video do
wielu odbiorników) np. transmisja na żywo wzdłuż trasy z pojazdów latających, motorowych,
kajaków itp.

Tryb  jednokierunkowym charakteryzuje  się  dużo  niższymi  zakłóceniami  wzajemnymi,  co
umożliwia montaż odbiorników cyfrowych w pobliżu odbiorników analogowych. Umożliwia
montaż anten odbiorczych o innej charakterystyce np. dookólnej, wąskiej kierunkowej itp.

Manualny wybór kanału pracy oraz regulacja mocy anteny nadawczej są bardzo pomocne
przy  uruchamianiu  wielu  zestawów  cyfrowych  do  bezprzewodowego  przesyłu  sygnału
audio/video  na  jednym  obiekcie.  Odpowiednie  ustawienie  poszczególnych  zestawów
(rozdzielenie kanałów pracy, redukcja mocy nadawczej w przypadku mniejszych odległości)
pozwala na znaczne uniknięcie zakłóceń pomiędzy zestawami. W dowolnej chwili możliwe
jest przełączenie zestawu na automatyczny wybór częstotliwości pracy (DFS)
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Dodatkowy watchdog w przypadku utraty połączenia lub w przypadku dłuższego brak linku
automatycznie resetuje nadajnik/odbiornik.

Dodatkowe funkcje ustawiane są za pomocą 8 pozycyjnego przełącznika typu dip switch.
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