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KW-E1011 Unifon
gtosnomoéwiacy KENWEI

Producent: Kenwei
Cena netto: 313.82 zt
Cena brutto: 386.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

Unifon gtosnomoéwigcy KW-E1011 KENWEI

Uwaga. Urzadzenia marki KENWEI zostaty wycofane z oferty i zastgpione produktami marki
NEXWEI.

Wiasciwosci:

- wspétpraca z monitorem KW-4HP/DC, KW-E351C, KW-560C
- komunikacja z panelem zewnetrznym (poprzez monitor)

- fgcznos¢ interkomowa z monitorem

- mozliwos¢ sterowania elektrozamkiem

- przyciski dotykowe

. przycisk funkcji dodatkowych (wbudowany przekaznik)

Specyfikacja techniczna unifonu KW E1011 Kenwei

- SPOSOB OBSLUGI gto$noméwiacy
- MIN. LICZBA PRZEWODOW 4 przewody pomiedzy monitorem i unifonem
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- MAX. LICZBA PANELI ZEWNETRZNYCH obstuga 2 paneli bramowych (poprzez monitor)
- MAX. LICZBA MONITOROW / UNIFONOW WYWOLYWANYCH Z 1 PRZYCISKU 1 unifon,
wspotpraca z: KW-4HP/DC, KW-E351C, KW-560C, KW-703C, KW-705C

- ZASILANIE UNIFONU 13,5-15VDC, 0,2A zasilacz zewnetrzny dotaczony do unifonu

- WARUNKI PRACY temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotnosc¢: < 90%

- WYMIARY GABARYTOWE 47x174x19,5 mm
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