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SIR10S Zewnetrzna czujka PIR
x3, odporna na zwierzeta
ATSUMI

Producent: Atsumi
Cena netto: 582.93 zt
Cena brutto: 717.00 z -~

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

SIR10S firmy ATSUMI to zewnetrzna czujka wykorzystujgca technologie detekcji
podczerwieni (3 x PIR). Detektor posiada takze funkcje odpornosci na zwierzeta, czyli jest
obojetna na ptaki i mate zwierzeta. Urzadzenie zostato specjalnie zaprojektowane do
zastosowan w trudnych warunkach zewnetrznych, a dzieki wbudowanym trzem czujnikom PIR
zapewnia doskonatg skutecznos¢ detekcji przy wyjatkowo niskim wskazniku fatszywych
alarmow.

Parametry techniczne zewnetrznej czujki ruchu SIR10S Atsumi

- Wysokos¢ instalacji:

s 2 m ~ 3 m (Szerokokatna),

= 0,8m ~ 1,2 m (Petalley)
- Zasieg detekcji: 12 m, kat 84°
- Liczba stref detekcji:

> 94 (Szerokokatna)

- 58 (Pet alley)
- Metoda detekcji: Pasywna podczerwien
- Diody LED

» Dioda LED 1 - czerwona

- Dioda LED 2 - czerwona

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 1/2



https://ealarmy.com.pl/
https://ealarmy.com.pl/produkt-3822/sir10s-zewnetrzna-czujka-pir-x3-odporna-na-zwierzeta-atsumi
https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

» Funkcja samo-diagnostyki - diody LED 1,2 migajg raz na sekunde
- Czas nagrzewania - diody LED 1,2 migaja raz na sekunde
= Wykrycie ruchu w polu detekgji - diody LED 1,2 Swieca
- Wyjscie alarmowe - Typ NC 30 VDC @ 0,3 A
- Styk sabotazowy - Typ NC30 VDC @ 0,1 A
. Szybkosc¢ detekcji: 0,3 ~ 2,0 m/s
- Czutos¢ detekcji: 1,5°C (réznica temperatury pomiedzy ttem cztowieka a otoczeniem),
- Ruch-1mj/s

Specyfikacja

- Zasilanie: 9 ~ 28 VDC

- Pobér pradu: maks. 30 mA

- Temperatura pracy: -25°C ~ +50°C

- Wilgotnos¢: maks. 95%

- Temperatura sktadowania: -30°C ~ +50°C
- Temperatura otoczenia - 35°C

- Ustawienie czutosci - 100%

- Regulacje modutu czujki - £45° w poziomie
- Typ instalacji - Zewnetrzna/wewnetrzna (IP55)
- Waga-800¢g

- Kolor - Biaty
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