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HD-2000DIR D-Max Kamera
koputowa z diodami IR HD-SDI

Producent: D-Max
Cena netto: 2096.75 zt
Cena brutto: 2579.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

HD-2000DIR D-Max Kamera koputowa z diodami IR HD-SDI

Wysokiej klasy kamere 2.2 megapikselowg D-max HD-2000DIR cechujg zamontowane diody
IR, ktére zapewniajg prace w kompletnej ciemnosci.

W kamerze wbudowano 24 diody, dzieki czemu minimalne natezenie oswietlenia wynosi 0
Lux. Przy wytgczonych diodach kamera pracuje przy oswietleniu 0,0008 Lux (F 1.2) w trybie
czarno-biatym oraz 0,002 Lux (F 1.2) w trybie kolorowym. Kamera HD-2000DIR moze sie
poszczyci¢ rejestracjg obrazéw w wysokiej rozdzielczosci. Catkowita liczba wyswietlanych
pikseli wynosi 2010 x 1108, natomiast efektywnych 1944 x 1092, za tak dobre 0siagi
odpowiedzialny jest 1/3 calowy przetwornik 2.2 megapiksela. HD-2000DIR posiada dwa
wyjscia wizji, pierwsze to standardowe ztgcze BNC, nowgq jakoscig jest wykorzystanie wysoko
wydajnego ztacza HD-SDI. Kamera wyswietla obrazy w rozdzielczosci HD (do wyboru 1080p
oraz 720p).

W kamerze koputkowej standardowo zainstalowano obiektyw ze zmienng ogniskowa
2,8~10mm. Dodatkowym udogodnieniem jest ruchomy filtr podczerwieni, ktéry jest bardzo
przydatny gdy wtaczone sg diody IR. Wysokie standardy sprzetowe idg w parze z
funkcjonalnoscig oprogramowania kamery D-max. Uzytkownik ma do dyspozycji wiele
potrzebnych technologii (WDR, 32 strefy prywatnosci, DNR, BLC, balans bieli itp.).

Parametry techniczne:
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- Przetwornik 1/3" 2.2 Megapiksela
- Wszystkie piksele 2010(H) x 1108 (V)
- Efektywne piksele 1944(H) x 1092 (V)
- Wyjscie video HD-SDI / BNC
- Obiektyw 2.8 - 10 mm
- Minimalne oswietlenie
» Kolor: 0,002 Lux @ F 1.2 (DSS)
- BW: 0,0008 Lux @ F 1.2 (DSS)
- Rozdzielczos¢ 1080p (30kl/s) / 720 (60kl/s); 1100 TVL
- Stosunek SN Wiecej niz 50 dB
- Predkos¢ migawki 1/7 ~ 1/30000 sek
- TDN Tak
- Menu OSD Wbudowane
- Balans bieli Automatyczny / Reczny / Push Lock
- 3D-DNR Wytaczony / WDR
- Kompensacja tylniego swiatta Wytgczone / Wtgczone
- Lustrzane odbicie Poziome / Pionowe / HV
. Strefy prywatnosci 32 stref
- Temperatura pracy 0 ~ 50 stopni C
- Wilgotnos¢ pracy Ponizej 80% RH
- Wymiary 121 (srednica) x 104 (wysokos¢) mm
- Poboér mocy Maksymalnie 3W
- Zasilanie DC 12 V
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