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BCS-DVR0401M / BCS-0404LF-A
Rejestrator cyfrowy DVR 4
kanałowy BCS
Producent: BCS
Cena netto: 596.75 zł
Cena brutto: 734.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

BCS-DVR0401M / BCS 0404 LFA - rejestrator cyfrowy 4 kanały video i 4 audio BCS

 

Zaawansowany  rejestrator  cyfrowy  który  doskonale  sprawdza  się  m.in.  w  monitoringu:
domów,  małych  i  średnich  firm.  Rejestrator  posiada  wyjście  HDMI,   VGA  wysokiej
rozdzielczości,  USB2.0 oraz  aplikację  do obsługi  mobilnej  poprzez  sieć  GSM.  Rejestrator
umożliwia  niezależną  konfigurację  prędkości  zapisu  dla  poszczególnych  kanałów  video.
Rejestrator  DVR  można  obsługiwać  za  pomocą  myszy,  przycisków na  panelu  przednim
rejestratora lub poprzez sieć komputerową.

Rejestratory tej serii mogą zapisywać obraz do 50kl./s. w formacie D1 (704x576) lub  100
kl/s w formacie CIF (352x288) dla wszystkich kanałów, na maksymalnie 1 wewnętrznym
dysku HDD - max. 4TB.

Podstawowe cechy BCS DVR0401 M / BCS-0404 LFA:

4 kanałowy rejestrator cyfrowy●

4 wejścia / 1 wyjście audio●

System operacyjny LINUX●

Obsługiwana rozdzielczość 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600●

Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań●

Nagrywanie 50 kl/s w D1●

Jednoczesna praca wyjść TV(BNC) / VGA / HDMI●

Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie●

Funkcja dual streaming - podwójny strumień kodowania●

Funkcja pentaplex●

Zaawansowana detekcja video: MD, zasłonięcie, zanik obrazu●

Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS●

Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć●
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Obsługa 1 dysku SATA o pojemności do 4 TB,●

2 porty USB2.0●

Możliwość sterowania kamerami szybkoobrotowymi - RS485●

Interfejs RS232 - pozwala na sterowanie kamerami szybkoobrotowymi za pomocą●

klawiatury BCS KBDB
Wbudowany web server, obsługa przez DMSS & CMS●

Menu w języku polskim●

Gwarancja: 24 miesiąca●
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