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BCS-DVR0801M / BCS-0804LF-A
Rejestrator cyfrowy 8 kanałów
BCS
Producent: BCS
Cena netto: 978.86 zł
Cena brutto: 1204.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

BCS-DVR0801M / BCS-0804LF-A Rejestrator cyfrowy 8 kanałów BCS
 

Opis:

Najwyższy poziom jakości w bardzo dobrej cenie●

Kompresja obrazu H.264●

Podgląd na żywo do 8 kamer●

Nagrywanie w D1 z prędkością do 12,5kl/s dla wszystkich kanałów●

Podwójny strumień dekodowania zapewnia jednoczesny podgląd obrazu przez sieć●

Funkcja pentaplex - możliwość wykonywaniu wielu czynności na raz: podgląd na żywo,●

nagrywanie, odtwarzanie, backup, zdalny dostęp
Możliwość odtwarzania wszystkich kanałów na raz●

Kilka sposobów kontroli przy pomocy: panelu przedniego, pilotem, klawiatury, myszki,●

klawiatury sieciowej
Funkcje video detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału●

Regulowane ustawienia kamery: maskowanie, blokada kamery, ustawienia kolorów i●

nadawanie tytułów
Obsługa kamer PTZ: wsparcie dla 60 protokołów●

Okno alarmu, ftp, email, dźwięki alarmowe, presety PTZ●

Rozbudowane oprogramowanie sieciowe: wbudowany serwer www, CMS, obsługa kilku●

użytkowników, podgląd obrazu na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, obsługa zdarzeń

 

Rejestrator cyfrowy BCS DVR0801 M / BCS 0804 LF A:

rejestrator 8 kanałowy●

kompresja H.264●

PENTAPLEX●

prędkość zapisu 100kl/s w D1 (200kl/s w CIF)●

Dual Streaming●
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2 x USB 2.0●

wyjścia: HDMI, VGA, BNC●

obsługa 1 dysku twardego (max. 3TB)●

system operacyjny LINUX, menu w języku polskim●

synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie●

możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub●

klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB)
8 wejść/1 wyjście audio●

maskowanie kamer●

LAN●

detekcja ruchu●

szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive, zewnętrzny dysk twardy●

poprzez USB)
8 wejść/3 wyjścia alarmowe●

pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS●
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