OeAlormY https://eAlarmy.com.pl

DVR-890HDMI Rejestrator
cyfrowy 8-kanatowy D-Max

Producent: D-Max !" toatatsiee
Cena netto: 7641.46 zt =12

Cena brutto: 9399.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

DVR-890HDMI D-Max Rejestrator cyfrowy 8-kanatowy

CECHY PODSTAWOWE DVR 890 HDMI:

- wyswietlanie w czasie rzeczywistym 200 kl/s / nagrywanie 200 kl/s w D1

- kompresja video: H.264

- PENTAPLEX: podglad w czasie rzeczywistym, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i praca
W sieci

- sterowanie kamerami PTZ

- 8 wejs¢ alarmowych NO i NC, 8 wyjs¢ NO i NC

- 8 kanatéw nagrywania audio i 1 kanat odtwarzania

PARAMETRY TECHNICZNE DVR 890 HDMI:

- Model: DVR-890HDMI
- Funkcjonalnos¢: PENTAPLEX
- Wejscia video: 8 kanatéw
- Wyjscia video:
= monitor A: 1 BNC, VGA, HDMI
= monitory SPOT: 3 BNC
- Kompresja video: H.264
- Wejscia/wyjscia audio: 8 kanatéw (RCA JACK) / 1 (RCA JACK)
- Wyswietlanie:
s szybkos¢: 200 kl/s
- rozdzielczos¢: 720 x 576
- Nagrywanie:
- szybkos¢ / rozdzielczos¢: 200kl/s (D1, 720x576), 200kl/s (2CIF, 720x288), 200kl/s (2CIF,
360x288)
o tryb: Reczny, Detekcja ruchu, Alarmowy, Harmonogram
- HDD: maks. 5 dyskéw wew. SATA (bez DVD)
- Kopia zapasowa: DVD, USB 2.0
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- Interfejs szeregowy: RS-485/422 (RJ-45)
- ATM/POST: RS-232
- Wejscia/wyjscia alarmowe: 8 NO/NC // 8 NO/NC
- Siec¢:
= interfejs: 2x RJ-45 (10/100/1000 MB)
- protokét: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS
» oprogramowanie: GOSSAMER, CMS
- Zewnetrzne archiwum: USB 2.0, 2x SATA
- Funkcje dodatkowe:
= zoom cyfrowy 4x
= PIP (obraz w obrazie)
- F/W Upgrade: USB 2.0
- Sterowanie: mysz, pilot, klawisze na panelu przednim
- OSD:
- wielojezyczne: angielski, dunski, chinski, wtoski, japonski, koreanski, polski, itd.
- Zakres temperatury pracy: 5°C ~ 40°
- Wymiary: 430 (szer.) x 88 (wys.) x 400 (gteb.) mm
- Pobdr mocy: max. 70W
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