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DVR-1680 Rejestrator cyfrowy
16-kanałowy D-Max
Producent: D-Max
Cena netto: 7251.22 zł
Cena brutto: 8919.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

DVR-1680 D-Max Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy

PARAMETRY TECHNICZNE DVR 1680:

Model: DVR-1680●

Kompresja video: rozszerzony MPEG-4 ASP●

Funkcjonalność: PENTAPLEX●

Wejścia video: 16 kanałów●

Kanały przelotowe: 16 kanałów●

Wyjścia video:●

monitor A: 1 BNC, VGA❍

monitory SPOT: 3 BNC❍

Wejścia/wyjścia audio: 16 kanałów (RCA JACK)/1 (RCA JACK)●

Wyświetlanie:●

szybkość: 400 kl/s❍

rozdzielczość: 720x576❍

Nagrywanie:●

szybkość / rozdzielczość: 400 kl/s (D1, 720x576)❍

tryb: Harmonogram, Alarmowy, Detekcja Ruchu, Ręczny❍

jakość: standardowa / wysoka / najwyższa❍

pre-alarm: programowo ustawienia do 3 godzin❍

Prędkość odtwarzania: x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, max●

Ilość dysków do archiwizacji: dyski SATA 4 x HDD + DVD lub 5 x HDD bez DVD●

Macierz dyskowa: możliwość podłączenia macierzy DVR-5S x 2 sztuki (4 x HDD w DVR-5S)●

lub 1 x iSCSI
Kopia zapasowa: DVD, USB 2.0●

Pliki archiwizacji: klip video (exe), obrazy stałe (JPEG)●

Zabezpieczenia zapisu: znak wodny●

Interfejs szeregowy: RS-485/422●

ATM/POST: RS-232●

Wejścia/wyjścia alarmowe: 16 NO/NC / 16 NO/NC●
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Sieć:●

interfejs: 2x RJ-45 (10/100/1000 MB)❍

protokół: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS❍

oprogramowanie: GOSSAMER, CMS❍

Zewnętrzne archiwum: USB 2.0, 2x SATA●

Funkcje dodatkowe:●

zoom cyfrowy 4x❍

PIP (obraz w obrazie)❍

F/W Upgrade: USB 2.0●

System operacyjny: Embedded LINUX●

Sterowanie: mysz, pilot, klawisze na panelu przednim, zdalna klawiatura DCK-500B,●

DCK-100-DVR
OSD:●

wielojęzyczne: angielski, duński, chiński, włoski, japoński, koreański, polski, itd.❍

Zakres temperatury pracy: 5°C ~ 40°C●

Wymiary: 430 (szer.) x 88 (wys.) x 400 (głęb.) mm●

Pobór mocy: max. 45W●
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