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ACU-250 Kontroler systemu
bezprzewodowego do central
Integra i Versa SATEL

Producent: SATEL
Cena netto: 277.24 zt
Cena brutto: 341.00 zt

Przejdz do strony produktu

Opis produktu:

ACU-250 - Kontroler systemu bezprzewodowego SATEL

Kontroler systemu bezprzewodowego 868MHz ABAX, przeznaczony do wspotpracy z
centralami alarmowymi INTEGRA oraz VERSA. Mata, zgrabna obudowa kontrolera utatwia
jego montaz w optymalnym miejscu z punktu widzenia zasiegu radiowego.

Parametry techniczne kontrolera ACU 250 SATEL.:

- dwukierunkowa komunikacja

- obstuga do 48 urzadzen bezprzewodowych

- wspotpraca z centralami INTEGRA i VERSA

- programowanie ustawien kontrolera za posrednictwem menu serwisowego centrali i
oprogramowania DloadX

- aktualizacja oprogramowania bez koniecznosci demontazu urzadzenia

- niewielka obudowa utatwiajgca montaz w dogodnym miejscu

Dane techniczne:

- Napiecie zasilania (£15%)12 V DC

- Wymiary obudowy: 24 x 110 x 27 mm

- Zakres temperatur pracy: -10 °C...+55 °C
- Zasieg do 500 m (w terenie otwartym) m
- Pobér pradu w stanie gotowosci: 33 mA
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- Maksymalny pobdr pradu: 33 mA

- Masa: 35¢

- Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%

- Pasmo czestotliwosci pracy: 868,0 + 868,6 MHz

- Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il

- Spetniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
- Stopien zabezpieczenia wg EN50131-3 Grade 2
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