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MCT-237 Bezprzewodowy,
dwukierunkowy pilot z
wyświetlaczem LCD VISONIC
Producent: Visonic
Cena netto: 204.88 zł
Cena brutto: 252.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

MCT-237 Bezprzewodowy, dwukierunkowy pilot z wyświetlaczem LCD VISONIC

MCT 237  VISONIC  jest  miniaturowym 6-cio  przyciskowym pilotem pracującym w kodzie
zmiennym CodeSecure™, przeznaczonym do pracy z centralą PowerMax Pro. Urządzenie
pozwala na uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego oraz na podgląd statusu systemu.
Dla każdego panelu kontrolnego Power Max Pro może być przypisanych maksymalnie osiem
pilotów MCT 237. Pilot zasilany jest wewnętrzną alkaiczną baterią 1.5 V. Urządzenie jest w
formie breloka.
Transmisja jest inicjowana przez naciśnięcie któregokolwiek z sześciu klawiszy. Naciśnięcie
danego  przycisku,  powoduje,  że  pilot  nadaje  kodem  zmiennym  cyfrową  transmisję
rozpoznawalną przez centralę PowerMax Pro, oraz czterobitowy kod funkcyjny przypisany do
klawisza, który został naciśnięty.
Po wtórnym naciśnięciu  przycisku nastąpi  wysłanie  cyfrowej  sekwencji  trzech transmisji,
która  różni  się  od  tej  użytej  w  poprzedniej  transmisji  oraz  właściwy  kod  funkcyjny.  W
rezultacie jest  zablokowana możliwość zdobycia kodu sygnału rozbrajania lub uzbrajania
systemu.
 

Właściwości MCT 237:

Status, pamięć alarmu oraz informacja o zdarzeniu uzyskiwane z PowerMax Pro.●

Informacje o stanie systemu na wyświetlaczu LCD.●

Aktywne podświetlenie.●

Sygnały głosowe w centrali odpowiednie do wykonywanych działań.●
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Bateria alkaiczna 1.5 V.●
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