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PowerMaster-10 G2 KIT
Centrala alarmowa VISONIC
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Producent: Visonic
Cena netto: 1057.72 zt
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Cena brutto: 1301.00 zt aE
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Opis produktu:

PowerMaster-10 G2 KIT Centrala alarmowa VISONIC

Zestaw: centrala, czujki Power G: PIR, kontaktron, pilot

PowerMaster-10 jest to pierwszy bezprzewodowy system alarmowy firmy Visonic ktérego
centrala wykorzystuje rewolucyjng technologie bezprzewodowg PowerG .

PowerG taczy zaawansowang technologie bezprzewodowgq, taka jak ta wykorzystywana w
sieciach komoérkowych i Bluetooth, oraz niezawodng metode szyfrowania AES. Najwiekszg
innowacjg w PowerG jest to, ze technologia ta dziatajac na baterie zachowujgc takg sama
funkcjonalnos¢ wszystkich urzadzen zaréwno podtaczonych przewodowo jak i online.

Podstawowe cechy PowerMaster G2-10

- Dwukierunkowa komunikacja

- Wydtuzony czas pracy baterii dla niemal wszystkich urzadzeniach peryferyjnych serii
PowerG ( w granicach 4-8 lat dla typowego uzytkowania)

- Wszystkie urzadzenia sg konfigurowane z panelu centrali bez koniecznosci ponownego
otwierania zainstalowanych wczesniej urzadzen peryferyjnych

- Widoczny wskaznik jakosci sygnatu wyswietlany na urzadzeniu umozliwia instalatorowi
wybdr optymalnej lokalizacji, bez koniecznosSci podchodzenia do panelu podczas montazu

- Zindywidualizowane szablony konfiguracyjne umozliwiaja wspdlna konfiguracje kilku
urzadzen

- Zaawansowane narzedzia do centralnej stacji monitorowania, tj. zdalnego sterowania

eAlarmy.com.pl tel. 34 3-566-555 infolinia: 783-866-555 e-mail: info@ealarmy.com.pl Strona 1/2



https://ealarmy.com.pl/
https://ealarmy.com.pl/produkt-3982/powermaster-10-g2-kit-centrala-alarmowa-visonic
https://ealarmy.com.pl
mailto:info@ealarmy.com.pl

wszystkimi urzadzeniami peryferyjnymi, czy pomiar jakosci tgcza potgczen
bezprzewodowych

- Wiele kanatdéw czestotliwosci (do 50) z wykorzystaniem Frequency Hopping Spread
Spectrum (FHSS)

- Komunikacja jest chroniony sprawdzonym algorytmem szyfrowania -128 AES

Parametry techniczne:

- Do 30 stref

- Do 8 manipulatoréw

- Do 8 pilotow

- 8 koddéw uzytkownika

- Obstuga 3 partycji

- 1 przewodowa strefa

- Wbudowany dialer PSTN

- Opcjonalnie GSM / GPRS i ADSL wewnetrzne moduty
- Pamiec 250 zdarzen.

- Opcjonalny czytnik zblizeniowy

- Szeroka gama urzgdzen peryferyjnych PowerG dla kazdej aplikac;ji

Uwaga! Bezprzewodowa centrala alarmowa PowerMaster-10 nie wspoétpracuje z klawiaturami:
KP-141 PG2 i KP-160 PG2 (biatg , czarnag).
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