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Next QES Cyfrowy czujnik
poczwórny PIR VISONIC
Producent: Visonic
Cena netto: 60.98 zł
Cena brutto: 75.00 zł

Przejdź do strony produktu

Opis produktu:

Cyfrowy czujnik Next QES poczwórny PIR  VISONIC

Next QES wykorzystuje system poczwórnego piroelementu oferując zwiększoną wydajność
detekcji,  czułość  i  niezawodność  w  zastosowaniach  ogólnych.  Czujnik  ten  opiera  swoje
działanie na czołowych na rynku, opatentowanych technologiach, takich jak cyfrowa obróbka
sygnału  (FM-DSP),  "True  Motion  Recognition"™   z  algorytmem  Fuzzy  Logic  oraz  na
trójwymiarowych soczewkach cylindrycznych.

W wyniku ich zastosowania osiągnięto najwyższą na rynku dokładność detekcji, odporność na
fałszywe alarmy oraz wyjątkowa niezawodność -  wszystko to  w połączeniu z  atrakcyjną
wizualnie  obudową,  oraz  prostotą  instalacji  powoduje,  że  czujniki  Next  QES  doskonale
sprawdzają się zarówno w biurach jak i budynkach mieszkalnych.

Właściwości detektora Next QES Visonic:

System Quad Element Sensor (poczwórny piroelement) zwiększający wydajność i●

czułość detekcji.
Stabilność i niezawodność dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej obróbki sygnału.●

Najwyższa na rynku efektywność oparta na technologii TSI i trójwymiarowych soczewkach●

cylindrycznych.
Wyjątkowa odporność na fałszywe alarmy dzięki opatentowanej technologii TMR z●
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algorytmem weryfikacji zdarzeń.
12m kurtyna wielokrotna ze strefą podejścia.●

Możliwość zdalnego testowania urządzenia.●

Ciche i bezawaryjne działanie.●

Szybka i prosta instalacja nie wymagająca regulacji.●

Atrakcyjny wygląd idealny do zastosowań domowych i biurowych.●

Dostosowany do europejskich standardów EN50131-2.●
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